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Lue huolellisesti koko kayttéohje lapi ja tutus
asentajasi kanssa laitteeseen ennen kuin k§
laitetta ensimmaisen kerran. Sailytd kayttdo
myShempaa tarvetta ja muita kayttajia varten.

Kierratd pakkausmateriaalit asianmukaise
Pakkauksen kaikki osat ovat kierratettavia.

u
ytat
nje

5ti.

Lapsia pitéisi valvoa, jotteivat he leiki talla thai
teella.

Tama laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden

sellaisten henkildiden kaytettavaksi, joiden fyysi-

set, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet |[tai
kokemuksen ja tiedon puute estavat heita kaygta-

masta laitetta turvallisesti, ellei heidan turval
suudestaan vastaava henkild valvo heita tai
opastanut heille laitteen kayttoa.

ole



1 Lyhyt tuotekuvaus

Ecowatti M09 on omakotitaloihin ja rivitaloihin kehi-
tetty moduulimitoitettu lammityslaite, joka mahdsil
taa useiden erilaisten lammonléhteiden rinnakkgiska
ton. Ecowatti M09 voidaan liittdd mihin tahansaives
kiertoiseen lammitysjarjestelméan. Laite huolebdika
kiinteiston ettd kayttoveden lammityksesta. Ecowatt
l[Ammitysjarjestel-man muodostavat varaajayksikko,
sahkokattila seka saato- ja ohjauslaitteet.

Ecowatissa on kaksi 160 I:n sailiota. Alasailio einbi
kiinteiston lammityksesta ja ylasailié puolestaaiytk
toveden lammityksestd. Lampiman kayttdveden tuoton
varmistaa kayttovesisailion erillinen 4,5 kW:n sahk
vastus.

Ecowatti M09 -lammityslaitteen toimintaperiaate on
yksinkertainen. LAmmonlahde/lammonlahteet 1ammit-
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tavat [Ammityssailioveden. Mikali ulkoista lammdma
dettd ei ole kytketty, Ecowatin sdhkokattila hoitaa
[Ammityksen. Lammityssailioén on asennettu kupari-
nen kayttovesikierukka, jonka lapi kylma kayttévesi
virtaa. Kayttovesi esilammitetddn [ammityssailion
kuparikierukassa ja tulistetaan loppulampdétilaagtka
tovesisailiossa. Lampo siirtyy alasailiosta vedarkas

na seka lammityskiertoon etta kierukan lapi virtav
kayttoveden mukana kayttovesisailioon (kuva 2).

Ecowatin automatiikka kykenee ohjaamaan maksimis-
saan kahta lammityspiiria yhtdaikaisesti. Ecowatiss
vain 1. lammityspiiri |Ahtee varaajasta, ja 2. léitys:

piiri toimii 1. lammityspiirin mukaan (ks. kuva 36).

Jos ulkoista lammaonléhdetta ei ole kytketty, Ecdmvat
sahkokattila hoitaa lammityksen.

LvY— I'li‘u

Kuva 1. Ecowatin toimintaperiaate



2 Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) [mm] 597 x 623 x 2020
Paino [ka] 130
Séahkoteho [kwW] 13 kw

Sahkaliitanta 1 kpl

25A / 400V, 50Hz

Lammitysvesisdilio (alaséilio/puskurisailio)

Tilavuus [1] 150
Rakennepaine [bar] 15
Kayttovesisailio (ylasailio)

Tilavuus [1] 150
Rakennepaine [bar] 10
Sahkovastus [kW] 4,5
Séahkokattila

Sahkéteho [KW] 13
Tilavuus [ 3
Varalammitysteho [kw] 3,8
Varoventtiili NS 15
Varoventtiilin rakennepaine [bar] 2,5
Tyhjennyssulku R1/2
Automaattinen ilmanpoisto on
Lammityspiirin kiertovesipumppu

Valmistaja Grundfos Oy
Malli ALPHA 2 25/60 180
Lisatiedot Elektronisesti ohjattu
Virtaus [dm3/s] 0,05-0,06
Nostokorkeus [m] 1-4,5
Moottorin ottama teho W] 5-25
Korkein sallittu lampétila [C] 115

Alin sallittu lampétila [C] 0
Rakennepituus [mm] 180
Lammityspiirin Moottoriventtiili

Malli ACASO-AB 6052
Virtalahde 240 VAC 50 Hz
Kéayntiaika [s] 140 s
Paino ]| 0,4
Vaantbmomentti [Nm] 5
Kéantokulma [9 90




2.1 Paakomponentit

Polyuretaani-

eriste !
I

Ylempi sailio

(Kayttovesi-

sailio) Lammityspiirin
Kiertovesi-
pumppu

Sahkokattila

Alempi sailié
(Puskurisailio)

Kayttéveden
esilammitys-
kierukka
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Kuva 2. Ecowatin padkomponentit.



2.2 Mitat ja osat

Latauslammityspiirin paluu %" uk
Latauslammityspiirin meno %" uk

Kylma kayttovesi sisdan (KV) @22

Lammin kayttovesi ulos (LV) @22

Lammityspiiri paluu (Lp) @22

Lammityspiiri meno (Lm) @22

Tyhjennysventtiili R ¥2 (Iammitys)

Varoventtiili R ¥2 (2.5 bar)

Kayttovesivastuksen kytkin 0-1
Kayttovesivastuksen maksimilampétila-
termostaatti, lukittu 95 °C:seen

Paakytkin

Lammityspiirin painemittari

Saatdautomatiikka

Kiertovesipumppu R %

Lammitysverkoston automaattinen ilmanpoistaja
Lammitysverkoston max./varalammitysohjaukset
Sahkokattilan termostaatti/lampétilanrajoitin
(varalammityksen ja max. lampétilan rajoituk-
seen menovedessd, tehdasasetus 55 °C) (T1)

Kuva 3. Ecowatin asennustila ja osat.

Termostaatin lukitusruuvi *
Ohjaussulake
Varalammityskytkin

Alemman sailion (puskuriséilio) ilmausventtiili
Kayttoveden varoventtiili (10 bar)
Tyhjennysventtiili R ¥2 (s&ilio)
Paisunta-astia 18 |

Sahkoévastus (13 kW)

Lapiviennit

Kortti

Kayttovesisulake

Varoventtiilin ylivuotoputki
Kayttdveden sekoitusventtiili
Kiertoyhde @15 mm

Tulppa G15

Sulku- ja takaiskuventtiili
Tayttdryhman venttiilit (LAmmitys)



Kuva 4. Ecowatin osat

* Huom. Nro 18, termostaatin lukitusruuvi:
Asetusarvo saadetaan tarralla merkittyyn
kohtaan termostaatin ylapuolelle,

ei lukitusruuvin kohdalle.



Kuva 5. Ecowatin mitat.



3 Termisto

V1

V2 Vastustehot, tehoporrastus on bindarinen

V3

KV Kayttbvesivastus

MV1 1.l1ammityspiirin moottoriventtiili, joka saataa lammityspiirin lampétilaa
MV2 2.lammityspiirin moottoriventtiili, joka sdataa lammityspiirin I1ampétilaa
P1 pumppu 1.1&mmityspiirin kiertovesipumppu

P2 pumppu 2.lammityspiirin kiertovesipumppu

P3 aurinkolataus

Aurinkolatausjérjestelman latauspumppu

P4 latauspumppu

Muun lammonlahteen latauspumppu

LP lamp&pumppu

Lampopumppu

TP Tehoporras (1-7)
TR Tehonrajoitus
T(H1) 1. Huonelampdtila
2. Huonelampétila
T(H2)
PMV 1.l1Ammityspiirin moottoriventtiili, joka sulkee 1.lammityspiirin kesakayttotilassa (ks. kesékayttotila)
L1
L2 ]
Vaiheet
L3
Sulkuaika
Lampokayra Kattila lammittéa taloa ulkoldmpétilan ja méaritetyn lampdétilatason mukaan
Desinfiointi Desinfioinnissa kayttéveden lampétila nostetaan 60 asteeseen legionellabakteerin syntymisen esté-
miseksi
Sekéa lampoépumppuohjauksessa ettd muun lisdlammonléhteen latauspumpun séaddssa kaytetdan
saatona differenssia. Differenssilla tarkoitetaan lampdétilaeroa saadetysta arvosta. Mitéd suurempi
differenssi valitaan, sitd enemman sailion lampétila ehtii laskemaan ja sitd enemmaén séilioén mahtuu
energiaa (lampo6d). Differenssilla pystytdén néin sdatdmaan lampoépumpun tai latauspumpun kaynti-
syklia. Kayntisykliin vaikuttaa myos kulutus, silla suuri kulutus jaahdyttad sailion nopeammin kuin
pieni kulutus. Kaaviossa 1 on selvitetty differenssin vaikutus s&iliéén mahtuvaan energiaan. Diffe-
renssi on lampOépumpun tai latauspumpun Pois-lampétilan ja Paélle-lampétilan erotus:
Differenssi

Differenssi = Pois [C] - Paalle[TC]
Lampdpumppujen differenssi sdétdalue on 5-25. Muun lammonléhteendifferenssi sdatéalue on 5-70.
Kaaviossa 2 on esitetty miten differenssivalinta vaikuttaa sailion latausaikaan seka lammdonlahteen
tehon suuruuden merkitys lammitysaikaan. Jos differenssi on suuri, myds séilioon ladattava energia-

madra on suuri, mika puolestaan pidentaé latausaikaa. Kaaviossa 2 on esitetty, miten lammdonlahteen
teho vaikuttaa lammitysaikaan eri differenssivalinnoilla.
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Kaavio 1. Differenssisaétéarvon vaikutus séilidodddavaan energiaan.

Sailion latausaika differenssivalinnoille eri latau spumpun tehoilla
25
20
—
///
‘w15 4 /
<
o —
£ 10 - _—
[a) /
5 —T
/ ///
0
0 20 40 60 80 100 120
Aika [min]
‘ — 2 kKW —— 6kW 10kW 14kW —— 18kKW —— 22kW

140

Kaavio 2. Differenssisdatdarvon ja lammonlahteermte{P) vaikutus latausaikaan.
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4 Toimituslaajuus

Vedenlammitin
Varolaiteryhma

Sahkokattila
Kiertovesipumppu R %, Grundfos Alpha 2L
Paisunta-astia 18 |
Automaattinen ilmanpoistaja
Varoventtiili R 1/2, 2.5 bar
Tyhjennyssulku R 1/2
Ulkoanturi
Tayttéryhma
Anturit T1, T4, T5, T6 ja T9 kytkettyina
Ohjausyksikk®
Ulkoanturi
Virtamuuntajat (3 kpl)

5 Kuljetus

Ecowatti M09 lammitysjarjestelmd on kuljetettava

pystyasennossa ja sailytettdva kuivassa paikassa.

6 Asentajalle

Asentajan tulee laitetta kytkettdessd huomioida
huoltotilan Asennustaso 2.

Tason koodi on 2368.

Tasovalinnan saadot ovat: kayttovesisaatd, lamrhénla
teiden kayttéénotto ja lampopumppu.

6.1 Putkiasennukset

Lisavarusteet
Sopiva ilma-vesilampépumppu esim.
JAMA Moon 6 tai 8 kW
Aurinkolatausjarjestelméapaketti
Yliméaérainen latauskierukka
2. lammityspiirin varusteet
— Moottoriventtiili
— Kiertovesipumppu
— Magneettiventtiili tai sulkuventtiili
(kesakaytto)
— Takaiskuventtiili
Muun lammaonlahteen ylilampdsuoja (Termostaatti
varoventtiili 9 bar)

Asennusvaiheessa laitetta voidaan kuitenkin kabist
sita siirrettaessa.

Nayttévalikossa ei ndy asennettua lammdnlahdetta
ennen sen aktivointia. Lammaonlahteen aktivointi ta-
pahtuu myds huoltotason asennustaso 2:ssa. Tarkempi
selvitys asennustasoista on kohdassa Huoltovalikko.

HUOM.! TAYTTAKAA ASENNUKSEN YHTEYDESSA ASENNUSKAAVA KE (SIVU 70).

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien maarédgs mukaisesti.

Laite asennetaan pystyasentoon sille varattuuralamya lampimaan tilaan, joka on varustettu latiaddla.
Putkikytkentdja varten on Ecowatin alaosaan jatasgnnustila.

Laitteen eteen on jatettava turvallisuusmaaraystekaan tilaa vahintaan 0,8 m.

Huomioi varaajan tyhjennysmahdollisuus esim. varelghman kautta.

Paisuntasailion tilavuuden riittavyys on tarkisigt talokohtaisesti.

Lammitysverkoston meno-/paluuputkiin on asennetsakuventtiilit.

Varoventtiilien purkausputket on johdettava latéisloon.

Lammitysjarjestelméassa voi olla ilmaa jonkin aikegnnuksen jalkeen ja siksi ilmaus on uusittava

muutaman kerran.
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Kuva 6. Ecowatin putkikytkennét.

KV Kylma kayttovesi sisdan @22
Lv Lammin kayttovesi ulos @22
Lm Lammityspiiri meno @22
Lp Lammityspiiri paluu @22

Putkiasennus

Putkiasennukset tulee tehda voimassaolevien maarays
ten mukaan. Putkikytkentdja varten on Ecowatin ala-
osaan jatetty asennustila. Ecowatissa on avatsiwat
levyt, joten putkilahdét verkostoon voidaan asentaa
oikealle, vasemmalle tai taaksepain. Ecowatti tt@mi
taan valmiiksi asennetulla, kytkentavalmiilla vélit
ryhmalla. Se sisdltdd varolaiteryhman  (varo-
ltyhjennysventtiilin  ja sulku-/takaiskuventtiilin)ja
termostaattisen  sekoitusventtiilin.  Kylmavesiputki
yhdistetdan lamminvesivaraajan sinisella merkittyyn
yhteeseen. Varoventtiilin tulee liittda ylivuotagiy
joka on johdettava tarkoituksenmukaiseen paikkaan,
esim. lattiakaivoon. Sailion tyhjennysmahdollisuside
esim. varolaiteryhmén kautta on huolehdittava. &utk
tulee asentaa niin, etta paisunta-astian esipainesto

on mahdollista tehda my®ds, kun putket on asennettu.

Huom.! Veden lammetessé sen tilavuus kasvaa. TAman
[ampdlaajenemisen vuoksi kayttdvedenlammittimen
sisdinen paine kasvaa, koska varaaja on tiivisgisga
yksisuuntaventtiili estda laajentuneen veden viidan
takaisin. Siksi kayttévedenlammittimen putkiasernus
ten yhteydessd on ehdottomasti muistettava asentaa
varolaiteryhma asennuskaavion mukaan. Varoventtiili
avautumispaineen tulee olla 9-10 bar. Varoverdtili

on johdettava ylivuotoputki viemariin. Putki asenne
taan siten, etta se on koko pituudeltaan laskeyaija
ken paa jaa nakyviin (ylivuotoputki on myos eritiet

va, jos on olemassa jaatymisvaara). Varoventtiilin
toiminta on tarkastettava sdannollisesti (ks. kdhial-

to).
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Kuva 7. LK-venttiiliryhmé&

Kiinteistdon [Ammityspiiri  kytketdan |lammityspiirin
meno/paluu -yhteisiin. Jos kiinteistdssa on kaksi-|
mityspiirid, naistd korkeampaa lampdtilatasoa kit
kytketaan suoraan [ammityspiirin meno
-yhteeseen.

Piiri, jossa kaytetdadn alempaa lampdtilatasoa, deytk
tdan kolmitieventtiilin avulla Ecowatin lammitys-me
-linjaan. Kahden l[Ammityspiirin kytkenta on esiyett
kuvassa (Lyhyt tuotekuvaus ).

Ensimmadisen piirin  sekoitusventtiili ja kierto-
vesipumppu on asennettu tehdasvalmiiseen laittaesee
Toisen piirin laitteet (pumppu, kolmitieventtiikenttii-
limoottori ja lampdtila-anturi) ovat saatavina kiséus-
tepakettina.

6.2 Sahkodasennukset
Sahkoasennukset saa tehdé vain valtuutettu satedolii

HUOM! TAYTTAKAA ASENNUKSEN YHTEY-
DESSA ASENNUSKAAVAKE (S. 70).

Ecowatin sisdiset kytkennat on tehty ja koekaytetty
tehtaalla valmiiksi, ja kytkent6ja ei saa muuttAaen-
nuspaikalla laite litetddn kiintedsti séhkéverkkoo
voimassa olevien maaraysten ja kytkentdkaavion mu-
kaisesti.Syottojohto ja sulakkeet maaraytyvat laitteen
valitun nimellistehon mukaanValittaessa pienempi
[ammitysteho, onehdottomasti varmistettava LV-
suunnittelijalta kiinteiston tarvitsema maksimilamm
tysteho Ecowatin maksimiteho on valittavissa (4,5 kW
— 13 kW).Péaéasulakkeiden maksimikayton saavuttami-

Ulkopuolinen lammaénlahde voidaan kytkea latauspiiri
meno- ja paluuyhteeseen. Ecowattiin on lisdvarustee
saatavana alasailion huoltoluukun paikalle aseavett
kuparikierukka. Kierukka tarvitaan, jos laitteeseen
halutaan kytkea takan tai lamp&pumpun liséksi aurin
kojarjestelma.

Ecowatin automatiikka kykenee ohjaamaan kahta eril-
listé latauspuolen pumppua.

Jos ulkopuolisen energianldhteen kytkenndssa on mah
dollisuus sailididen ylilampenemiseen, Ecowatti on
varustettava erillisellda ylilampodsuojalla. Kysy ebf
valmistajalta.

seksi on elektroniikka varustettu virranrajoitusaméa-
tiikalla. Oikea toiminta edellyttda vaiheiden mahdol-
lisimman tasaista kuormitusta, koska se vaihe, jolla
on suurin kuormitusphjaa rajoitusta. Tama voi merkita
sita, ettd jarjestelma ei saavuta haluttua lamptéara-
joituksen vuoksi, josjollekin vaiheelle on kytketty
suuri vaihekuorma.

Syéttéjohdot ja muut ohjausjohdot tuodaan laitteen
pohjalevyssa olevien lapivientien kautta, etuylitev
takana olevaan kytkentatiladfirtamuuntajat 4 x 0,8

on asennettava talon péaéa-ryhméakeskukselle mittaa-
maan kiinteiston kokonaisvirrankulutusta.

14



Huomioitava asennusvaiheessa:
Verkkoon liitetyt virtamuuntajat on oikosuljettayjallei niita ole kytketty laitteeseen.

Tarkistakaa kiinteistén paasulakkeisiin kohdistukanrmituksen tasaisuus ja huomioikaa:
lImastointi (sdhkdinen tuloilman [Ammitys)
Autotallin / varastojen sahkdlammittimet
Autopistorasioiden ryhmat
Kylmalaiteryhmat
Astia/pyykinpesukoneiden ryhmaét
Lampdpumput
Muut

Ukopuoliset kytkennat laitteen liittimille:

Syé6ttéjohto 3 x 230/400V, 50 Hz.
Sulakkeet ja syo6ttdjohto maaraytyvat
laitteen valitun nimellistehon mukaan.
Huom.! Ecowatin maksimiteho on
valittavissa (ks. sahkdkattilan tehotau-
lukko).

Ukoanturijohdotus (esim. 2 x 1)
Asennetaan pohjois-koillis-ilmansuuntaan talon s#inélle varjoisaan paikkaan, etaalle ilmanvaihstiie
leista.
Varmista etteivat raystasvedet ja jadn muodosthegaita anturia.
Asennettaessa ulkoanturi seindlapiviennin paatidapivienti tiivistettava huolellisesti virhenégthien valt-
tamiseksi.
Anturijohdon lapivienti on tukittava, mikali se atkoanturikotelon alla.

Virtamuuntajien kytkennassa (4 x 0,8), johdotus erilleen vahvakatpeleista esim. 4 x 1.5 N.

Sahkoétehotaulukko

Lammityksessa ja kayttdveden lammityksessd on k&@to seitseman tehoporrasta tehoalueella 1,85 kW-
13 kW. Kayttdveden ja lAmmityksen tehon summa dik&é kokonaisteho. Taulukossa on esitetty kuinkpppaah-
kétehon tulee laskea kayttovesivastuksen kytkegtyegadlle, jotta maksimiséahkodtehoa ei yliteta.

Porras P KAYTTO[\(\I/EV?I PAALLA P LA['::IVI\\//']WYS Syottosulakkeet Syéttokaapeli

1 1,85 - -

2 3,75 - -

3 5.6 - -

4 7,4 3x16 A 5x258S

5 9,25 3x16 A 5x258S

6 11,5 3x20A 5x6S

7 13* 3x25A 5x6S

—  » 4,5kW (tehdasasetus) / 6kW:n kayttovesivastus
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Liitannat piirikortilla

Liitantakuvaus Liitdnta nro Moottoriventtiili, lammityspiiri 1 33
Sahkokattila/ 1 24VAC 140s 34
Lammityspiiri 1 meno anturi (T1) 2 35
Ulkoanturi (T2) 3 Moottoriventtiili, lammityspiiri 2 36

4 24VAC 140s 37
Muu lamménlahdeanturi (T3) 7 38

8 Lampdpumppuohjaus (Kayntilupa) 42
Lammityspiiri 2 paluu anturi (T4) 9 43

10 Kayttovesi 44
Lataussailion ylaosa anturi (T5) 11 45

12 Halytyslahto anturilta TS5 46
Lammityspiirien 1 ja 2 paluu 13 47
lataussailioon anturi (T6) 14 Maadoitus 60
Lammityspiiri 2 meno anturi (T7) 15 Séhkosyotté/ N 61

16 Vaihe 230VAC 62
Lataussailion alaosa anturi (T8) 19 Aurinkolatauspumppu 230 VAC 63
(aurinkolataus) 20 Muun lammonlahteen latauspumppu 230 VAC 65
Kéayttovesisailion yldosa anturi (T9) 21 Lammityspiirin 1 kiertovesipumppu 230 VAC 67
(s&hkolammitys) 22 Lammityspiirin 2 kiertovesipumppu 230 VAC 68
Aurinkokerain (T10) 23 Lammityspiirin 1 sulkuventtiilin ohjaus 69

24
Virtamuuntajat 25

26

27

28

Lihavoidut kohdat ovat tehdaskytkettyja

16




Kuva 8. SAHKOKYTKENTAKAAVIO
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7 Kayttoonotto ja saato

VARMISTUKAA ENNEN SAHKON KYTKEMISTA, ETTA JARJESTEL

JA ILMATTU!

7.1 Sahkokattila

Ennen kayttddnottoa on varmistuttava, etta putkis-
toon on tehty tiiviyskoe.

Ennen jarjestelman kytkemista paalle, huomioi ssura
vat kohdat:

Jarjestelma on taysin asennettu

Verkosto on taytetty vedella ja ilmattu

Venttiilit avattu

Kierto varmistettu

Taman jalkeen voidaan laite kytked paalle ja kayttd
paneelista asetetaan lammityspiirikortille haluimn-
potilat (ks. Lampdsaadot).aite on nyt lammityskun-
nossa.

Edella mainittujen, kayttdonottoon liittyvien toimo-

jen jalkeen, seuratkaa jarjestelméan toimintaaayis-

tukaa liitosten tiiviydesta, varoventtiilien toimiudesta
ja lammitysverkostopaineen riittavyydesta.

Ecowatin sdhkokattila on varustettu tehovahtiautoma
tiikalla, jonka virtamuuntajat mahdollistavat kiggton
paasulakkeen (25 A) tehokkaan hyvaksikayton ottamal
la huomioon talon muun séhkdkuorman. Tehovahti on
rakennettu siten, etté laite ottaa tdyden tehoanain
kuluttua kaynnistamisesta. Tehoviive voidaan ohitta
asentajan toimesta pikakaynnistystoiminnolla (ksh-k

ta huoltotila-valikko). Yli 2 min. kestavan sahkdkan
sattuessa laitteen uudelleen kaynnistyessa onkaima
den tunnin viive ennen kuin sahkokattila saavuttaa
tdyden tehonsa. Lyhyemméan sahkdkatkon jalkeen
sahkokattila kytkeytyy portaittain koko teholle.

Ecowatin toiminta on taysin automaattista, joten se
hoitaminen ja kdynnissa pitdminen on helppoa. Kuite
kin jokaisen kayttdjan on huolellisesti tutustuttav

MAT ON TAYTETTY VEDELLA

kattilansa kayttolaitteisiin; lamp6-/painemittariisda-
to-/varolaitteisiin, kayttokytkimiin ja saatdautotiile
kaan. Lammitysverkoston ilmauksen yhteydessa,-liséat
kaa jarjestelméan vettd. Jarjestelman paineen tllae
n.1-1,5 bar.

Ecowatin varoventtiilit tulee tarkastaa vahintéagaks
kertaa vuodessa. Varoventtiili laukaistaan kiert#&ma
sen nuppia vastapaivaén, jolloin vesi virtaa vantiiie

lin poistoputken lapi. Jollei ndin tapahdu, velfitin
viallinen ja se on vaihdettava. Ulos virtaavaa et
kannata juoksuttaa kuin vahan kerrallaan, esim. 1/2
litraa tarkastuskertaa kohti. Lisatkda jarjestelmaa
varovaisesti vetta tarkastusten jalkeen ja saati@a
jestelman paine tasolle 1-1,2 bar.

Ecowatin vesitilan paineen tulee pysyd vakaana ja
muuttua ainoastaan lampdtilan muutosten mukaan.
Painemuutosten suuruus riippuu paisunta-astiani-mito
tuksesta ja vesimaarastd. Jos veden vaheneminen on
verkostostajatkuvaa ts. vettd pitaa jatkuvasti lisata,
tulee vuoto selvittdd mahdollisimman nopeasti jeavi
korjata. Jatkuva uuden veden lisdéaminen syovyttaa
vahitellen putkiverkostoa ja kattilaa.

Kesdaikana huomioi mahdollisuus kesakayttdsaatoon
Varmistakaa kiertovesipumpun toiminta seka jarjes-
telman paine lammityskauden alkaessa. Jos lammitys-
piiri otetaan pitkaksi aikaa pois kaytostd ja kierto-
vesipumppu seisoo pitkddn, pumpun siipipyora voi
jumiutua japumppu ei lahdekaan pyorimaan, kun virta
taas kytketdan. Jumiutuminen estetdan pitamalla
pumppua hetken pé&alla viikon valein virkistyskalol
(ks. saadot)

7.2 Lamminvesi- ja kayttbvesivaraaja

Varmistukaa, ettd lamminvesivaraajassa on vetta
ennen sahkon kytkemista paalle!

Ennen kayttéonottoa on varmistettava, ettd putkisto
on tehty tiiviyskoe. Lisaksi on varmistuttava, estgka
[Amminvesivaraaja ettd kayttovesisailio ovat taynna
vettd, jotta sdhkdvastus ei vaurioidu.

Huom.! Otettaessa kylméa kayttdvesi omasta kaivosta
on ennen asennusta varmistuttava kayttéveden lwadus
mahdollisten laitevahinkojen valttamiseksi. Jos ered
laatu on huono, suositellaan jarjestelman varustami
suodattimella. Kalkkipitoisissa vesissa tiedustel-
merkiksi Jaspi Water —kalkinhajottajaa.
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8 Kaytto- ja huolto-ohjeet kayttovedenlammittimelle

Kayttovedenlammittimen sisallon lampdotilan maarit-
tdminen riippuu paljolti kayttétottumuksista. Legad-
labakteerien syntymisen estdmiseksi suositellaan mi
nimilampaotilaksi vahintdan 55 °C. Kaytettdessa yatk
vaa séhkolammitysta, on energiataloudellisesti &&nn
tavinta sdataa lampdotila mahdollisimman alas, e§in.
°C:een. Kulutuksen ollessa runsasta, valitaan 80€35
Kulutuspiikin voi helposti tasoittaa ennakoimalilan-

ne ja saatamalla kayttéveden lampétila hieman korke
ammaksi kayttdvesivalikosta tai lisdvesi -pika-
nappaimesta perusnayttotilasta.

Kayttovedenldmmittimen vakiovarustukseen kuuluu
termostaattisekoitusventtiili (38—-65 °C) LK-verttii
ryhman nro 5, sivu 14), jonka avulla esiséadet&in v
kostoon lahtevan kayttbveden lampdtilaa. Termostaat
saadinta kaantamalla valitaan haluttu esilampdétila.
Suosituslampdtila on 55 °C. Saatod tapahtuu sitda, e

8.1 Huolto

Rikkoutunut sdhkéinen osa on vaihdettava alkuperai-
seen varaosaan. Huollon saa tehdd vain sahkoalan
ammattilainen. Termostaatin tai vastuksen vaihdon
yhteydesséd on huomioitava anturien oikea asennusjar
jestys: ensin anturiputkeen laitetaan pidempi lampo
lan saatimen anturi ja toiseksi lyhyempi lampdtilan
rajoittimen anturi. Vastuksen vaihdon yhteydessk sa

On sisapinta voidaan puhdistaa vastusluukun kautta.

Kayttdvedenlammittimen varoventtiilin  (ks. LK-

venttiiliryhmén nro 2, sivu 14) avautumispaine on
10 bar. Sen toiminta tulee tarkastaa vahintaan kak-
si kertaa vuodessa, koska sen puutteellinen toimiat
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Venttiili laukais
taan kiertamalld sen nuppia vastapaivaan, jolloin

8.2 Lammitysjarjestelman tyhjennys ja taytto

[&hilavuaarin vesihana avataan kuumalta puolelta ja
[Ampdmittarin avulla sdadetdan sekoitusventtiikeoi
aan asentoon niin, etta verkostoon lahtevan veiien |
pdtila on 55 °C.

Jos kayttbvedenlammittimen sisdinen lampdtila jasta
syysta nousee liian korkeaksi, lampdtilanrajoitinke-

aa ja vastus kytkeytyy pois paaltd. Vedenlammitin e
kytkeydy automaattisesti uudelleen padlle, vaan se
saadaan kaynnistymaan painamalla lampétilanrajoitin
termostaatin kuittauspainiketta. Irrota ensin rtijei
siirrd peltiprikka sivuun. Taman jalkeen kuittaus-
painiketta painetaan tylpélla esineella voimakkaast
sisddn. Rajoitintermostaateissa saattaa joskustygsii
tahattomiakin laukeamisia. Jos laukeamisia alké@n-es
tya usein, on kysymys viasta. Tallgin tulee kutséh-
kdasentaja paikalle, jotta vika voidaan paikalksja
poistaa.

vesi virtaa varoventtiilin poistoputken lapi. Ulos
virtaavaa vettd ei kannata juoksuttaa kuin vahan
kerrallaan, esim. 1/2 litraa tarkastuskertaa kohti.
Jollei ndin tapahdu, venttiili on viallinen ja se m
vaihdettava.

Jos Ecowatti on pitkdan kayttdmatta tai talviaikaan
vaara, ettd vesi sailiossa jaatyy. Talléin Ecowatii
tyhjennettava vedestd. Jarjestelmastd on ensintehdo
tomasti kytkettava sahkovirta pois paalta. Kayttame
[Ammitin voidaan tyhjentda varoventtiiliin ylivuqiat-

ken kautta. Nopeampi tyhjennystapa saadaan poista-
malla (LK- venttiiliryhman) tulppa ja asentamalial-t

pan tilalle tyhjennysventtiili.

(ks. LK- venttiiliryhma)

Lammitysjarjestelméan toimivuuden takaamiseksi mydtkiston taytto ja ilmaus tulee tehdé oikein j@lellisesti!

8.2.1 Kayttovesisailion tyhjennys

Kaanna vedenlammittimen kytkin 0-asentoon.
Sulje kylma tulovesi venttiiliryhméan sulkuhanas-
ta tai vesimittarin sulkuventtiilista.

Aloita tyhjennys kiertamalla varoventtiilin nup-
pia (nro 22) vastapaivaan n. 1/4 kierrosta, kunnes
kuuluu heikko napsahdus. Veden pitéisi nyt va-
lua ylivuotoputkesta (nro 29) lattiakaivoon.

Pistd muistiin termostaattisen sekoitusventtiilin
(nro 30) asento ja kierrd taman jalkeen saatépyo-
ra taysin kuumalle. Varmista, etta jarjestelma saa
tyhjentyesséan korvaavaa ilmaa!

Avaamalla lahilavuaarin vesihanan kuumalta
puolelta vedenlammitin saa korvausilmaa ja tyh-

jennys nopeutuu. Jos putkisto on hyvin moni-
mutkainen ja korvausilma ei mahdollisesti kul-
keudukaan vedenlammittimeen, voidaan avata
esimerkiksi vedenlammittimen sekoitusventtiilis-
ta lahteva kuumavesipuolen putkiliitos.

Kun sailié on tyhja, kierra varoventtiilin nuppia
jalleen vastapaivaan viela n. 1/4 kierrosta, kun-
nes kuuluu napsahdus, ja nuppi palautuu sulkuti-
laan.

Huom.! Mikéli vain kayttovesisailié tyhjenne-
taan, tulee lammityssailiosta poistaa ylipaine!
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8.2.2 Lammityssailidn tyhjennys

Kytke laite pois paalta. Kierrda ilmausventtiili auki sailion alasivusta.
Kierra sulkuventtiili (nro 1) auki, jolloin vesi al Veden tulisi nyt valua poistoputkea pitkin viema-
kaa virrata ulos séailiostdHuom.! Vesi virtaa riin. Huom! Tarkista, ettd tyhjennysvesi kul-
aluksi paineella. keutuu viemériin.

8.2.3 Lammityssailion ja kayttovesisailion taytto

Avaa venttiiliryhman sulkuventtiili, jolloin kyl-
ma tayttévesi paasee virtaamaan kayttovesisaili-
oon.

Paasta kayttovesisailiostad ylimaarainen ilma pois
(ilmaus) avaamalla lahilavuaarin vesihana kuu-
malta puolelta. Kun hanasta tulee ainoastaan vet-
ta, voidaan hana sulkea.

Avaa tayttoventtiilin hana (nro 34) ja sdada jar-
jestelman painetta hanan avulla. Jarjestelman
paine ei saa ylittda 2,5 bar:ia. Mikali paine kas-
vaa liikaa, sulje sdatdhana kokonaan, ja véahenna
painetta ilmausventtiilista.

Tarkista, ettd lammitysverkoston automaattisen
ilmanpoistajan (nro 15) korkki on l6ysalla, ja
korkista kuuluu pieni vihellys.

Avaa ilmausventtiili, ja paasta ylimaarainen ilma
jarjestelméasta pois.

Kaynnistd lammityspiirien  kiertovesipumput
hetkellisesti laittamalla [Ammityslaite paalle paa-
kytkimesta. llmaa tarvittaessa!

Kun lammitysjarjestelmén kiertovesipumput ja-
tetddn kaymaan, kuulostele jarjestelmda ja
pumppuja. Kaynnin tulisi olla hiljaista ja tasaista
ilman ylimaaraista kohinaa.

Kun jarjestelmé on taynna, sulje molemmat tayt-
toventtiilin hanat. Mikali kayttévesipuoli on kay-
tossa, jata kayttoveden sulkuventtiili auki.

Jarjestelmaa taytettaessa tarkkaile painetta. Paine
ei saa ylittda 2,5 bar:a, ja paineen tulee pysya iyl
0 bar:ssa.
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9 Kiertovesipumppujen P1 ja P2 toiminta

Kuva 9. Lammitysverkoston pumppu P2/P3.

AUTO ADAPT —toiminto saataa automaattisesti pumpun tuottoattanvien olosuhteiden mukaan.

Alin suhteellisen paineen kayraKayta tata asetusta lammitysjarjestelmissa, jasseuuttuvat kuormat ja pie-
net putkivastukset (joko termostaattiventtiileimustettuina tai ilman).

Ylin suhteellisen paineen kayra Kayta tata asetusta lammitysjarjestelmissa, jadssmuuttuvat kuormat ja suu-
ret putkivastukset (joko termostaattiventtiileNMarustettuina tai ilman).

Alin vakiopainekayra. Kayta tatd asetusta lammitysjarjestelmissa, jotssahitusventtiili, sekd pienemmissa
lattialammitysjérjestelmissa.

Ylin vakiopainekayra. Kayta tata asetusta lammitysjarjestelmissa, jo@sahitusventtiili, seka suuremmissa
lattialammitysjérjestelmissa.

Nopeus 1 = miniminopeusKayta tata asetusta pienissa lammitysjarjesteimiggssa on vakiokuormat, seka
ohitusventtiilia sdataessasi.

Nopeus 2.Kayta tata asetusta keskikokoisissa lammitysjtajesssa, joissa on vakiokuormat.

Nopeus 3 = maksiminopeusKayta tatad asetusta isommissa lammitysjarjestebimigissa on vakiokuormat, seka
pumpun ilmauksen yhteydessa.

Huom! Jos piiri 1 ohjaa patterilammitystd, ja 2 piiritkgtddn 2 lattialammitykseen, on pumppu (piirin i2rto-
vesipumppu) varustettava pumpun pysaytys termalaaat

Tekninen neuvonta / Oy Grundfos Pumput Ab: 02
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10Lammonlahteet

Kayttoliittymassa nakyvat kayttajalle vain tarpesst valintamahdollisuudet P&alla/Poid ampbépumpulle,
valikot. Kytketty lammonléahde aktivoidaan huoltast Aurinkolatausjarjestelméalle sekd Muulle lammonléh-
sa (Asennustaso 2). Asentaja aktivoi asennetun lam- teelle. Kayttolittyméssa ei nay lammaonléahteen kaih
monlahteen paalle asennusvaiheessa. Valikossa on ta ennen lammdonlahteen aktivoimista.

Kuva 10. Ecowatin kytkennat.
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10.1 Lampopumppu

LampOpumpun kayntilupaohjaus on kortilla liitanta-
numerot 42—43.

Lampdpumpun asennus:
Aseta lampdpumppu tukevalle alustalle. Aseta
lampdpumppu jalkojen avulla pystysuoraan.
Asenna kayttovesi- ja [Ammitysvesiputket.
Asenna hukkavesijohto lattiakaivoon.
Asenna ulkolampdétilan anturi ja mahdollinen
huoneanturi.

10.1.1 LampoOpumppuohjaus

Lampopumpulle on valittavissa kaksi kayntivaihtoeh-
toa, Paalla ja Auta Paallad valinnassa lampdpumppu
pysédhtyy ja kaynnistyy saadon mukaisesfiuto-
valinnassa lamp6pumppu toteuttaa kiintedé lampdtila
asetusta. Ulkolampo-kayntiluvalla estetaan lampépum

10.1.1.1
Kayntilupa

Kayntilupa (T5, T4)

LampOpumppua ohjataan energiavaraajan antureiden
T4 ja T5 mukaan. Lampopumpulle maaritetdan pysah-
tymis- ja kdynnistymislampdétilat, joiden mukaan lam
popumppu kay tasaisella syklilla. Lampdépumpulle
maéaritetdadn pysahtymislampdtila 1ampépumpun kayn-
tilupavalikosta.

Kuva 11. Kayntilupa

Liitd lampopumppu lAmmitysjarjestelmaan.
Tayta ja ilmaa lammitysjarjestelmé ennen kayn-
nistysta.

Kytke lampopumppu sahkojarjestelmaan.

Liitd lampopumppu ilmanvaihtojarjestelmaan.
Kaynnistda lampopumppu tekemalla tarvittavat
asetukset kayttdpaneelissa.

Tarkasta [Ampdpumppu kéynnistyksen jalkeen.

pun kaynti liian kovalla pakkasella. Tehdasasetos o
-20 °C.

Pysahtymislampdtila mitataan anturin T4 mittapistee
td. LampOpumpun uudelleen kaynnistymisella maarite-
tddn samasta kayntilupavalikosta differenssi. [Deffis-

sin saatbalue on 5-25. Uudelleen kaynnistymislampot
la mitataan anturin T5 mittapisteesta.

Tehdasasetus: Lamp6pumppu paalle (T4)
43 °C, Lamp6pumppu pois (T5) Diff 6
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Autovalinta

Lamp6pumppu voidaan asettaa tila®umto. Saato vali-
taan kayntilupavalikosta. Sdadossa lampépumppu tuot
taa menovettd, jonka lampdtila on vastaava, kulit-va
tu lampokayran arvo liséattyna kolmella asteella.

Kuva 12. Autovalinta

10.1.1.2 Kayntilupa (T2)

LampOpumppu voidaan saatéa siten, ettd lampopump-
pu pysahtyy ulkolampétilan laskiessa asetettuun ar-
voon. Ulkolampdtilasta siirtyy tieto Ecowatin ulkoi
seen ohjaukseen, ja nain laite pystyy valmistauamma
[Ampdpumpun pysahtymiselle. Lamp6pumppujen
poiskytkentalampdétilan saatbalue on -5-30 °C.

10.2 Aurinkolatausjarjestelméa

Ecowattiin on mahdollista kytked valmis aurinkola-
tauspaketti. Aurinkolatauspumpun ohjaus on kortilla
litdntdnumero 63. 230 VAC max. 80 W. Anturikyt-
kennéat T8 varaajassa 19-20 ja T10 aurinkokeraimella
23-24 Typ. Pt 1000.

Aurinkolatauspaketti koostuu seuraavista komponen-
teista.

Aurinkolatausjarjestelméan osat:

1. Watt 3000 SU aurinkokerain 3(5)kpl

2. Kiinnikesarja keraimille 1 kpl
(Kiinnikesarja maaraytyy kerdimien asennuspai-
kan mukaan)

3. Aurinkolatauspaketti 1 kpl
(Sisaltda latauspumpun, 6 bar varoventtiilin seka
painemittarin)

Saadossa lampépumppu  kaynnistyy, kun lampétila
saavutetaan ja pysahtyy, kun lampétila on noussut
viidella asteellaAuto-asennossa ei ole saatémahdolli-
suutta.

Kayttdvedenlammitys ohittaa lampdpumpun autovalin-
nan, jolloin kayttdveteen saadaan lampépumpultaokok
hyoty. (ks. Kayttbvesi).

Tehdasasetus on -20 °C. Lamp&pumppu ei toimi koval-
la pakkasella (<-20 °C), ja tasta syysta lampépumpu
pysaytys huomioidaan lammityslaitteen saadossa.

4. Putkiliitosten liitinsarja 1 kpl
(Mahdollisesti tarvittavat vesikaton putkilapi-
viennit eivat kuulu toimitukseen)

5. 9 x 18 mm Aeroflex EDPM putkieristettd 40 m
(lammonkesto 175 °C)

6. Erikoislammoénsiirtonestetta 25(40)I

7. Paisuntasailié (18 I)

8. Aurinkopaneelin anturi (T10) ja Aurinkokieruk-
kaan sijoitettava anturi (T8)

9. Aurinkokierukka

10.Termostaatti varoventtiili (9 bar) (Ylilamposuoja)
11 Anturitasku (T8,T10)
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Aurinkolatausjarjestelméan asennus:
1. Laipallisen aurinkokierukan asennus kattilaan:

a.

b.

Irrota kattilan etuosassa oleva alale-
vy.

Kattilan etuosassa alhaalla on kattilan
paakytkin sekd lammityspiirin pai-

nemittari. Kyseisten toimintojen alla

on kansi, joka on kiinni kolmella

ruuvilla. Irrota kolme ruuvia, jotta

kansi aukeaa.

Avatun kannen alla on aurinkokieru-
kan paikka. Irrota paikasta laippa.
Laippa on kiinni kattilassa M8 pul-

teilla.

Sijoita laipallinen aurinkokierukka,

sille varattuun aukkoon kattilan poh-
jassa.

Kiinnité laipallinen aurinkokierukka

kattilaan. Aurinkokierukan laippa

kiinnitetdan kattilaan M8 pulteilla.

Kuva 13. Laipallisen aurinkokierukan asennus 1
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Kuva 14. Laipallisen aurinkokierukan asennus 2

2. Kattilan aurinkoanturin (T8) asennus
f. Pujota kaapeloitu aurinkoanturi (T8)
aurinkokierukan laippataskuun. Lu-
kitse anturi eristeella.
3. Kiinnitd kattilan péaékytkimen ja painemittarin
alla oleva kansi takaisin. Aurinkokierukan yhteet
tulevat kannessa olevien kahden reian lapi.
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4. Aurinkolatausjarjestelmén putkiasennus (ks.
kytkenta s. 22)

a. Kiinnitd kiertovesiputket yhteisiin. Au-
rinkolammitysjarjestelman asennukses-
sa ja kytkennassa kaytetdan 18 mm Cu-
putkea. (Ei sisally aurinkopakettiin)
Putkien eristyksessa on kaytettava lam-
monkestavaa eristetta (toimitukseen si-
séltyy 40 m).

b. Latauspaketin asennus

10.2.1 Aurinkolataussaato

Aurinkolatauspumppua sdataa Ecowatin saatoyksikko.
Varaajan maksimilampétilan saa maaritettya paayksi-
kén valikosta Aurinkolataus. Lampétila-arvo, jota

latauspumppu toteuttaa on aurinkokerdaimen (anturi

10.3 Muu [ammonlahde

Ecowattiin on mahdollista asentaa vesikiertoindiaa

tai hella (Muu lammodnlahde). Saatoyksikkd ohjaa
vesitakan/hellan latauspumppua (P3). S&atéantureina
toimivat anturi T3 sek& kattila anturi T4 (ks. kgtka s.

22).

Muun lammdonlahteen latauspumpun ohjaus on kortilla
litdntdnumero 65 230 VAC max.80W. T3 anturi typ.
pt 1000, kytkenta 7-8.

Huom! Muun lammoénlahteen kytkennadssd, tulee
kattila varustaa ylilampdsuojalla (Termostaatti var
venttiili 9 bar).

10.3.1

Muun lammdnléhteen valikkorakenne vastaa aurinko-
latauksen valikkorakennetta. Ensimmadinen valik-
kondkyma on Latauspumppu P&alla/Pois/Auto. Auto-
valinnasta valikkondkyma siirtyy latauspumpun saa-
téon. Latauslammityspiirin  kiertovesipumpulle on
madritetty pysahtymis- ja kaynnistymissaatd, joka
toteutuu automaattitoiminnolla (ei saadettavisk@m-
pétila-arvo on muun lammonldhteen (anturi T3) ja
energiavaraajan alaosan (anturi T4) erotlis

c. Paisuntasailion asennus
d. Aurinkokerdimien asennus(ks. Solar
Pak -kayttdohje s. 9)
5. Aurinkokerdimen anturin (T10) asennus
6. Jarjestelman tayttd
a. Jarjestelman taytté tehdaan hitaasti ja
toimenpidettd tulee seurata jatkuvasti.
Mikali aurinkojarjestelméasta poistuu
nestetta varoventtiilin kautta, on jarjes-
telmaan lisattdva vastaava maaréd nestet-
ta.

T10) ja energiavaraajan alaosan (anturi T8) eroflis
Vaihtoehtoja lampdétilaeroille on yksi.

Paalle T=6, Pois T=3

Muun |[Gmmonlahteen asennukseen tarvittavat
komponentit:
1. Termostaatti varoventtiili (9 bar)

(Ylilampdsuoja)

2. Latauspumppu (Ohjaus kortilla liitdnta nro. 65
(230 VAC, max. 80 W)

Painemittari
4. Varoventtiili (6 bar)
Lampoanturi (T3)

Muun lisdlammonlahteen latauspumpun saato

Paalle T=6, Pois T=3, Max -

Max-arvo maaraytyy kayton mukaan. Saatbalue on 5—
120 °C. Tehdasasetuksena maksimilampdtila ei ole
kaytossa (-).

Latauspumpun kaynti on riippuvainen asennetun takan
ominaisuuksista. Kuvissa on selvitetty kahderygpit
pisen takan aiheuttama ero latauspumpun kaynnissa.
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Kuva 15. Muun lisdlammonléhteen latauspumpun sa@idgkka (vesijadhdytys)
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Kuva 16. Muun lisdlammonléhteen latauspumpun sa@tkka (ilman vesijaédhdytysté)
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11Eco M09 Ohjausjarjestelma

Jaspi Eco M09 -sdadin on vesikiertoisen lammityksen
ohjausjarjestelma erilaisille lammonléhteille (kute
sahko, aurinkoenergia ja lamp6pumput). Ohjaus on
toteutettu ohjausyksikolld, joka ohjaa lammon toatt

ja kulutusta ennalta valitun lammitystavan mukaan.
Ohjausyksikkd hoitaa lammityksen ja lampiman kayt-
toveden sdadon sekd sahkovastusten kytkennan lisa-
energiaksi automaattisesti. Kayttaja voi valitakdér

Kuva 17. Eco M09 — saatdyksikka.

11.1 Saadot

11.1.1 Lammitystavat

Ecowatissa on mahdollista valita kolmesta lammétyst
vasta itselleen sopivin. Lammitystapoja ovEto,
Eco+lisdlamp6 sekd Sahkd Lammitystapavalintaan
vaikuttaa lammitysjarjestelman lammonldhde, seka
kayttotottumukset.

Alla on selvitetty kunkin lammitystavan merkitys.
Kaikissa lammitystavoissa kayttovesisailion vagtys
kW) huolehtii kdyttéveden lammityksesta.

tukseen sopivan lammitystavan tarpeidensa mukaan.
Kaikkia energialahteiden yhdistelmid voidaan k&jytta
enimmillaan kahden erillisen lammadnjakolammityspii-
rin ohjauksessa. Kayttaja ohjaa jarjestelmaa giéio

kén nayttopaneelin avulla. Naytdén vieressa olevien
nuolindppainten avulla siirrytddn valikosta toisgan
muutetaan asetusarvoja.
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11111

Ecotasovalinnassa kayttaja vastaa itse lammon yllapi-
dosta. Tasovalinnassa valitaan sdatolampokayra (ks.
Lampokayrd) normaaliin tapaan. Lammitysjarjestelma
toteuttaa lammityskayrdad lammaon saannin mukaan. Jos
jarjestelméan ei tuoda lampda, lampdétila lahtekeas
maan valitusta lampokayrasta riippumatta, kunnes

Eco

11.1.1.2

Eco+lisdlampo-valinnassa lammitysjarjestelma toteut-
taa valittua lammityskayrdd paalammonlahteen ja tar
vittaessa sahkon avustuksellaEco+lisalampd -
tasovalinnassa paalammonlahteesta saadaan taavittav
lampd, ja sdhkoa kaytetaan lammityksessa, kun l[ampd
tila laskee alle asetuksen, eli kun paalammdonlahtee
teho ei vastaa kulutustarvetta.

Eco + lisdlampo

11.1.1.3 Sahko

Sahkétasovalinnassa Ecowattiin ei ole kytketty erillis-
td lammonlahdettda, kuten varaavaa (kierukallista)-p
takkaa tai lampOpumppua. Valinnassa sahko toimii

11.1.2  Kesakayttd

Kesakayttétoiminnossa kayttaja pystyy saatamaan
molempien lammityspiirien toimintaa. Kesakaytdssa
saadaan lammityspiirit pysahtymaan ja kaynnistymaan
ulkolampétilasaatdjen mukaisesti. Kummallekin lam-
mityspiirille on oma saatdvalikko, johon maaritataa
[Ammityspiirin pysahtymislampétila. Kun ulkolampéti
la saavuttaa sdadetyn lampédtilan, [ammityspiirkeut
tuu. Kesakayttd toimihuto-valinnalla.
Saadot
Ulkolampétilan saaté kummallekin lammityspii-
rille, missa lampotilassa lammityspiiri kytkeytyy
pois kaytosta.
7. Lammityspiirin - uudelleen  kaynnistymisdiffe-
renssi, eli kuinka paljon ulkolampdtila laskee,
ennen piirin uudelleen kytkeytymista.

Kayttdmahdollisuudet

1) 1. lammityspiiri paalla ja 2. lammityspiiri poi
kaytosta

Saadossa 1. lammityspiiriin valitaan korkeampi ulko
lampédtila (esim.25 °C), jotta lammityspiiri pysyyaa-

l&. 2. lammityspiiriin puolestaan valitaan matalamp
[ampdtila, esimerkiksi 10 °C, jolloin 2. [Ammitysyi
poiskytkenta on taattu esimerkiksi lAmpimana kesapa
vana. Saatovalikon saagaalla pitdd lammityspiirin
paalla saadoista riippumatta.

2) 2. lammityspiiri paalla ja 1. lammityspiiri poi
kaytosta

jarjestelmdan tuodaan jalleen lamp6aEco
tasovalinnassa sahkon kayttdé on kolmesta lammitys-
tasovalinnasta pieninEcotasovalinnassa oletetaan,
ettd kayttaja haluaa kaiken lampdtehon paalammeénlah
teestd ja sahkod on vain lammitysjarjestelman jaatym
sen estona.

Eco+lisdlampo6-tasovalinnassa sahkon kaytté on kol-
mesta tasovalinnasta seuraavaksi pigboe-valinnan
jalkeen. Eco+lisalamp6 -tasovalinnassa paalammon-
lahteestd saadaan ensisijainen 1ampd, ja sahk@ taka
tasaisen ja halutun lampétilan sailymisen kotitelkss

sa.

ensisijaisena energialahteena, ja yllapitaa valitum-
mityskayran lampdétilaaSahkétasovalinnassa sahkon
kayttd on kolmesta tasovalinnasta suurin.

Toisessa saatdvaihtoehdossa valitaan puolestaan kor
keampi lampétila 2. lammityspiiriin, ja matalampi 1
[Ammityspiiriin. 2. lammityspiirin sdatévalikossan
myds vaihtoehtgaallg, jolloin 2. lammityspiiri pysyy
paalla lampétilasta riippumatta. Kun lampétila ssav
taa 1. lammityspiirin saatdlampétilan, 1.lammityspi
kytkeytyy pois kaytosta.

3.) Molemmat lammityspiirit (1 ja 2) pois kaytosta
Saadossa molempiin lammityspiireihin valitaan naatal
[Ampdtila, jolloin molemmat lammityspiirit kytkeygt
pois kaytdsta, kun ulkolampdtila saavuttaa asevasar

Vaihtoehtona on myos valita molempien lammityspii-
rien valikoista valintgois

Huom.! Lammityspiirit aktivoituvat uudelleen vasta,
kun valintapois vaihdetaan valintagpéalle
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11.1.3 KV- pumppujen virkistyskaytto

Kiertovesipumpuille ja moottoriventtiileille on sdéity
erillinen virkistystila, joka varmistaa pumppujem j
moottoriventtiilien toiminnan my6s kesdaikana estae
pumppua jumiutumasta, jos pumput ovat pois paalta
ulkolampétila saddoén mukaaauto) pitkan ajan. Kayt-

t6 tapahtuu kerran viikossa, ja sen kesto on kalisi
nuuttia. Virkistystoiminnalle ei ole saatévalikkoa.

11.1.4 Desinfiointi ja kayttovesi

Desinfioinnilla tarkoitetaan kayttbveden lampdtilan
nostoa yli 55 °C legionellabakteerin tappamiseksi.
Desinfioinnissa séatdalue on 55-85 °C ja tehdasasea
tus on 60 °C. Desinfiointi tapahtuu sahkolla ja fém
pumpulla, mikali sellainen on asennettu. Desintioin
voidaan paattda tapahtuvan kerran viikossa (videit
nen) tai kerran vuorokaudessa (vuorokautinen). Kayt
tovesivalikosta padsee saatamaan desinfiointilampot
lan erikseen.

Kayttoveden lampétila sadadetaan haluttuun lampéti-
laan. Kayttdveden minimilampdtila-asetus on 40 aC |
maksimilampdotila-asetus 85 °C, tehdasasetus oiC58 °

Kayttovesilammityksen vaiheet:

Kayttoveden lampdtila laskee asetusarvosta 3 astett
Kayttoveden lAmpdtilaa mittaa anturi T9.

LampOpumppu l[Ammittdd alaséiliéta kayntiluvan mu-
kaan. Muu lammoénlahde lammittaa sailiota, mikali
lampda on tarjolla. Jos lampdpumppu on asetettu "Au
to” tilaan, muuttuu tila automaattisesti "Paalléaan
kunnes kayttéveden asetusarvo on saavutettu.

Mikali lammonlahde/lammonlahteet eivat kykene nos-
tamaan kayttdveden lampdétilaa sdadon mukaan (1
°C/5min, sédadettavissa), kayttbveden vastus kyyigeyt
paalle, ja lammittdd kayttdveden asetusarvoonsa- L&

11.14.1

Perusnayttétilassa on lisakayttovedelle pikanap-

pain, josta paadsee kytkemaan lisakayttbveden
paalle halutuksi ajaksi. Asetuksessa kayttévesimam
tetdan 85 asteeseen (ei saatémahdollisuutta) séadet
ajaksi. Aikamahdollisuudet ovat 6, 12 ja 18 h.

Lisakayttovesi

Selaa valintaa vasemmalla viivanappéaimella. Vahvist
valinta painamalla nuoli -painiketta.

Pumppujen ja moottoriventtiilien virkistyskayttépth-
tuu eri aikaan, mutta perakkain. Moottoriventtiaitiki

ja kiinni, jonka jalkeen moottoriventtiilien olleskiin-

ni, pumput kaynnistyvat ja kaynnin kesto on 2 min.
Virkistyskaytdon jalkeen jarjestelmd palaa normaalii
ajotilaan.

popumppu on paalla, vaikka kayttdveden sahkdvastus
kytkeytyy paalle.

Kuva 18. Kayttdveden lammitys
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11.1.5 Lampodsaadot

Lamposaatoihin lukeutuvat lampokayran saaté seka
hienosaatd. Alla on selvitys kummankin toiminnon
saadoista.

11151

Kayttaja valitsee saadois@Empdkayrahalutun [Ampo-
kayran. Lammitysjarjestelma toteuttaa séadettyd lam
pokayraa kussakin lammitystapavalinnassa. Lammitys-
tavassa Eco lammitysjarjestelma toteuttaa lampo-
kayraa lammon saannin mukaan. Lammitystapavalin-
nassa lammaéntuonnin loppuessa, lampo laskee riippu-
matta kayravalinnasta.

Lampokayra

Lammitysjarjestelma toteuttaa lampokayrdd menove-
den lampdtilan mukaan, eli mittauskohteena [Ampo-
kayrasdadossad on lammityspiirien 1 ja 2 menoveden
[ampdtila (T1, T7).

Ecowatin ohjaus s&atdd automaattisesti verkostoon
menevan veden lampdtilaa. Lammontarve vaihtelee
ulkolampétilan mukaanLammityskayralla sdadetaan
lammitysverkostoon menevan veden lampdétilaa. Mita
kylmempaa ulkona on, sitéd lampimammaksi verkoston
vesi saatyy. Lammityskayralla valitaan saatdkayran
jyrkkyys. Loiva saatékayra (22—30) soveltuu tyypilli-
sestilattialammitystaloihin . Lattialammitystaloissa ei
saa kayttaa yli 40 °C lampdétilaa. Esimerkiksi, géi-
tokayrdksi on valittu 25 ja ulkolampdtila on
-10 °C, verkostoon menevan veden lampdétila on n. 28
°C.

Kaavio 3. Patteri- ja lattialammityksen saatdalue

Lammityslammityspiireihin 1 ja 2 (patteri- tai kest
den tilojen lattialammitys, asuintilojen lattialaritys)
valitaan eri lampokayréat. 1 lammityspiiriin tulealita
aina jyrkempi kayra kuin 2.lammityspiiriin, sill&m-
mitysvesi kiertaa 1.1ammityspiirin kautta

Patterilammitystaloissa saatokayra voi olla jyrkempi.
Suosittelemme aloittamaan kayralla 35. Kayrallgja5
ulkolampétilassa -10 °C verkostoon ldhtevan veden
lampédtila on n. 44 °C. Taloissa, joissa energiatalon
heikko, voidaan kayttaa jyrkempiakin kayria. Jo®-u
neen lampdtila laskee pakkasen kiristyessd, valitse
jyrkempi kayra (suurempi lukema) ja péainvastoins Jo
huoneen lampétila on jatkuvasti joko liian kylmé ta
[Ammin, sdada hienosaatélammityspiirista lampdtilan
lisdys +x °C tai vdhennys — x °C haluttuun suuntaan

Jos Ecowatti otetaan kayttoon kiinteiston rakenaiisv
heessa, kun valettu lattia viela kuivuu, suosittete
kayttdmaan alhaisia menoveden lampdtilatasojat-Vali
se alin saatbkayra (22) ja aseta lampétilan hignoséa
doksi — 20 °C — 15 °C.

Kaaviossa 3 on esitetty patteri- ja lattialammigtks
saatbalueet. Saatdkayran valinta riippuu halutista
potasosta, lammoénkulutuksesta seka lammityspiirista
Patterilammitykseen tulee valita saatdokayra alaeelt
35-60, ja lattialammitykseen puolestaan alueelta 22
30. Patterilammityksessd kayradn valintaan vaikuttaa
mm. patterityyppi, patterien maarad ja kotitalouden
pinta-ala ja patteripinta-ala.

PATTERI-
I AMMITYS

LATTIA-
LAMMITYS

2.lammityspiiriin. 2.lammityspiiri  toimii siis
1.1ammityspiirin jalkilammolla, ja on siksi riippainen
1.lammityspiirin lammityssaédosta. Esimerkeissa 2 j
(kaaviot 4 ja 5) on kaksi l[Ammitysjarjestelmaesikaer
kia ja niiden [ampdkayrasuositukset.
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Esimerkki 1.

|:| 1. LAMMITYSPIIRI, patterilammitys

[0 2 LAMMITYSPIRI, lattialammitys

Kaavio 4. Esimerkki 1

Esimerkki 2.

|:| 1. LAMMITYSPIIRI, kosteiden tilojen lattialammitys

2. LAMMITYSPIIRI, asuintilojen
lattialammitys

Kaavio 5. Esimerkki 2

11.15.2 Hienosaato

Lampokayran hienosaatd tarkoittaa, ettéd lampokayraa
siirretddn pystysuunnassa. Hienosaadolla pystytaan
nostamaan tai laskemaan valittua lampokayraa.
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11.1.5.3

Pudotuslampdsaadolla mahdollistetaan  lampétilan
madaltaminen sdadetysta lampokayrasta, tiettyni aja
kohtana. Pudotuslampdétila voidaan maarittdd eriksee
kumpaankin lammityspiiriin. Myds paivittdisen tai
viikoittaisen pudotuksen/pudotusten ajoituksen voi
saatad erikseen kumpaankin lammityspiiriin. Saadot
sailyvat laitteen muistissa esimerkiksi sahkokaterk
aikana.

Pudotuslampd

Lampétilanpudotussaadossa kayttaja voi vahentaa tai
lisata lammitysta tiettyna/tiettyind vuorokaudekag
na. Lammitysjarjestelma toteuttaa saadettyd [Ampo-

11.1.6 Testit

Testit ovat vastuksille (lammitys ja kayttévesi)oot-
toriventtiileille (1 ja 2) sekd lammityspiirien 1aj2
kiertovesipumpuille P1 ja P2 seké latauspumpuile P

11.2

Lampétilanrajoitin  estédd lammitysverkoston ylikuu-
mentumisen. Lampétilan sadatdalue lammon pois kyt-
keytymiselle on 5-85 °C ja tehdasasetus 55 °C. lamp
tilan noustessa 105 asteeseen, Ecowatti kytkeytysy p
paaltd. Tapahtumasta kytkeytyy halytys paalle.

Huom! Kuljetuksen aikana on lampdtilanrajoitin
saattanut térindsta laueta. Jos varaaja ei toimi, o

11.3 Varalammitys

Lammitysverkoston varalammitystermostaatti (osa
17) kytketdaan paalle manuaalisesti. Kun lammitysjar
jestelman lammitysautomatiikka ei toimi, tulee vara
lammitystermostaatti kytkea péaalle. Termostaatista
saadetddn kylmemman lammityspiirin  menoveden
[Ampdtila. Termostaatin saatdalue on 0-80 °C. Lammi
tysjarjestelméd ei saada, vaan jarjestelmassa &ierta
termostaatista sdadetyn lampdtilan mukaista vetta.
Varalammitystermostaatin  yhteydessa on ylilam-
pdsuoja. Ylilampdsuojan (kiehumasuoja) tehtdvand on
estda varaajassa olevan veden kiehuminen mahdellise
sa vikatilanteessa.

Kuva 19. Varalammitys

kayraa. Pudotuslamptsaadon ollessa paalla, kayttaja
valitsee pudotuslampdtilan, jonka sdatdalue on 0-40
astetta. Jarjestelmad vahentaa lampdétilan siita ddimp
lasta, joka toteuttaa sdadettyd lampokayraa. Vaarok
dessa pudotuksia voi tapahtua enimmilladn kakst. Ku
hunkin pudotukseen maaritetaan aloitus- ja lopétasa

Lampobasetuksissa minimi- ja maksimiarvot ovat maa-
raavia arvoja. Tama tulee huomioida esimerkiksigaud
tuslampoasetuksissa seka kotoa pois valinnassa.

ja P4. Vastus- ja kiertovesipumpputesteissa tilalpa
tai pois lukee naytolla.

Lampotilanrajoitin (Eco M09)

l[ampdtilanrajoitin  viritettdava painamalla terava
painallus tylpalla esineella (esim. ruuvimeisseli)
rajoittimen palautuspainikkeesta. Rajoittimesta
kuuluu selva napsahdus, kun se virittyy.

Kasishunttaus

Kun Ecowatti on varaldmmitystilassa, lampdautoma-
sin.

Kaanna harmaa nuolipainike ruuvimeisselilla
kohtaan A.
Kaanna shuntti kasin haluttuun asentoon (asteik-

ko 0-10).

Kuva 20. Kasishunttaus
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11.4 Valot

Ei valoa, kun yhteys relekorttiin puuttuu.

11.5 Anturien sijoituspaikat

Sahkokattila / Lammityspiiri 1 meno Tl T
Ulkoanturi T2 T
Muu lamménléhde T3 T
LP-paluu T4 T
Lataussailion ylaosa T5 T
Lammityspiirien 1 ja 2 paluu latausséilioon T6 T
Lammityspiiri 2 meno T7 T
Lataussailion alaosa (aurinkovaraus) T8 T
Kayttovesisailion ylaosa (sahkolammitys) T9 T
Aurinkokeréin T10 T

Anturi T3 asennetaan muun lamménlahteen (esimewnetaraava takka) asennuksen yhteydessa.
Anturit T8 ja T10 asennetaan aurinkolatausjarjesiel asennuksen yhteydessa.

Kuva 21. Anturien sijoituspaikat



11.6

Aktivoituneet halytykset nakyvat erillisessa hakug-
likossa. Valikossa nakyy aktivoituneet halytykset.
Halytys poistuu valikosta automaattisesti, kun vika
korjattu. Halytysteksti nakyy naytolla jokaisestalyh

1161

Halytystilat ja tiedotteet

Anturihairiot

tyksestd, mutta vikatieto relelahtéon (ulkoinenyhy)
on rajoitettu. Halytyksen aikana paneelin vasemmass
reunassa vilkkuu punainen valo. Tiedotteet ovatdah

villa paavalikon inforuudussa.

Anturi

Ajotila

Halytysehto

Séahko kytkeytyy pois. lampdpumppu, (Aurinko- ja Muu lAmmonléhteen

i latauspumppu) kytkeytyvat pois paalta Aina halytys
T2 Lammitys jatkuu normaalisti, ja ulkoldammon oletusarvo on 0 C Aina halytys
T3 Muun lammonlahteen latauspumppu seis Kun, muu lammdénlédhde on kaytéssa
T4 Il;gg?%opumppu ja muiden lammonléhteiden latauspumput kytkeytyy pois Kun, Lp tai muu lamménlahde on kaytossa
15 Lﬁr.np.opumppu ja muiden lammonlahteiden latauspumput kytkeytyy pois Aina halytys
paalta
T6 Paluuvesi ohittaa séilion (MV 1kiinni), jos lammonlahteend on lampo- Aina halytys
pumppu
T7 2 piirin moottoriventtiili (MV 2) jaa paikalleen Kun, piiri2 kaytdssa
T8 Aurinkolatauspumppu seis Kun, aurinkolatausjarjestelméa on kaytossa
T9 Kayttdveden lammitys seis Aina halytys
T10 Aurinkolatauspumppu seis Kun, aurinkolatausjarjestelméa on kéaytossa

Anturihairidista tieto ulkoiseen relelahtéén lahtedgurivioista T1 ja T5.

11.6.2 Muut vikatilanteet

Vikahalytys Vikatilanteen kuvaus ja ajotilat Halytysehto
Halytys anturilta TS5 Varaajan minimi lammon alitus (S&ato:5-85 ), Mv1, Mv2 kiinni Aina halytys
Halytys anturilta T1,T7 Menoveden minimi lammon alitus(5 C) (ei saatda) Aina halytys
Halytys anturilta T9 Kiertohairio, kayttdvesi vastus kytkeytyy pois Aina halytys
Halytys anturilta T1 Kiertohairio, lammityspiirin sahko kytkeytyy pois Aina halytys
Halytys anturilta T2 Keséakayttohalytys ulkolampdtilasta (5 T), lammitys péalle Aina halytys
Halytys huoneanturilta Huonelampo laskee hélytysasetukseen (5-20 C) Aina halytys

« . Ylilampodsuoja lauennut (5-85 <C), lAmmon tuonti seis P1 ja P2 seis, 105 C . u

Halytys anturilta TS5 laite kytkeytyy pois Aina halytys

Tieto ulkoiseen relelahtdon lahteen seuraavistahakytyksista: Halytys anturilta T5, Halytys antiariT1 ja T7, Haly-
tys anturilta T9, Halytys anturilta T1, Halytys meanturilta seké Ylilampohalytys anturilta T5.
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11.6.3 Tiedotteet

Tiedote Tiedote inforuudussa
Lampdpumppu Lp-lampdpumppu Paallé&/Pois
Ulkoinen pudotus Ulkoinen pudotus Paalla
Sulkuaika Sulkuaika
Aurinkolatauspumppu Paalla/Pois
Muu ldmmdnléhteen latauspumppu Paalléa/Pois
Lampdpumpun kiertovesi pumppu Paalléd/Pois
Kiertovesipumput P1,P2 Paalla/Pois

12 Kayttoliittyma

tulevat nakyviin kayttoliittymarunkoon vasta kytiiet

Kayttajalle ovat nakyvissa vain niiden toimintojen ess (ks. ASennustaso 2).

s&adot, jotka on kytketty. Jos jarjestelmdan |&dita

ominaisuuksia mydhemmassa vaiheessa (esim. aurin- Nayttotilasta toiseen siirtyminen ja parametrienumu

kolatausjarjestelmd), lisatyn jarjestelmén ominadsat tokset tehdaan kayttdpaneelin nappainten avullia Al
on selvitys kunkin n&ppaimen kaytosta.

Kuva 22. Kayttoliittyméa
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12.1 Parametrin muutos

Parametrin muutos vaiheittain
Siirry paavalikosta sivuvalikkoon oikeanpuoleisellvandppaimella
Muutettava arvo on mustalla pohjalla ja vilkkuu
Kasvata tai vdhenna arvoa nuolindppainten avulla
Vahvista arvo Ok-painikkeella eli oikealla viivap#dikeella
Siirry takaisin paavalikkoon paluu-nappéaimelladiairy Ok-painikkeella seuraavaan sivuvalikkoon.

Huom.! Jos nayttdtilaan ei kosketa 30 sekuntiin, nayéiaytuu perusnayttotilaan.
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Tehdasasetukset

Lammitystapa

Sahko

1.piiri kayréd/min/max

25C/18 C/40 T

2.piiri kéyrd/min/max

25C/18 C/40 T

Hienos&atod (1 ja 2 piiri) 0T
Pudotuslampd -
Kayttovesi 58C
Desinfiointi 60T
Kv-pika nappéin 85C
LP-ohjaus Pois/Paalle (diff) 43C/diff 6
Aurinkolataus max. 90C

Muu lammoénlahde max.

- (ei kaytossa)

Kieli suomi
Virta 25
Tehonrajoitus 5
Varaajan min lamp6 5C

Piiri 1 Kaytéssa
Piiri 2 Ei kaytdssa
ulkoanturi Kéaytossa
P1 Kaytossa
P2 Kaytossa
P3 Kaytossa
P4 Kaytossa
Ajan asetukset Ei kaytdssa
Virtamarginaali 25A
Kéayttovesi 6 kW
Lampdpumppu Ei kaytdssa
Muu lAmmdnléhde Ei kaytdssa

40



12.3 Asetukset

1. Inforuutu

Valikosta paésee katsomaan tietoja aiheista Migeilk
Lahdét, Lammitystiedot, LAmmityssaadot seka versio-
tiedot

1.1. Lampétila-anturien lampétilalukemat T1-T10
ja ulkolampétila

Nuolindppaimesta pystyy selaamaanTl1-T10- anturei-
den ja ulkolampédtilan valilla. "Paluu”™ nappaimella
paasee takaisin paanayttotilaan "Mittaukset”.

1.2. L&hdot

1.3. Lammityssaadot
1.4. Lammitystiedot
1.5. Versiotiedot
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12.3.1 Perusasetukset
2. Aika

Aika-otsikosta padasee muokkaamaan ja katsomaan aika
ja paivaasetuksia.

3. Lammitystapa

Lammitystapavalikosta voidaan valita itselle sopiva
[ammitystapa. Valintandyttoon péaasee oikealla vii-
2.1. Kelloasetus vanappaimella.

Aikaa voidaan muuttaa nuolindppaimilla. Painamalla  3.1. LAmmitystapavalinta

ok aka lukittuu ja nayttd siirtyy paivaasetukseen. Nuolindppaimella paasee valitsemaan halutun lammi-

2.3. Paivaasetus tystavan kolmesta vaihtoehdosta (Eco, Eco +lisatimp
ja Séhko). Ok néppdimestd nayttdé palautuu takaisin

Paivaasetusta muokataan nuolindppdinten avullat-Nay paavalikkoon "Lammitystapa’.

t6 palaa takaisin paanayttotilaan "Aika” painamalia
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12.3.2 Lammityssaadon perusasetukset
4. Lampokayran asetus

Lampokayravalikossa valitaan lammityspiirien |ampo-
kayrat. Kummallekin lammityspiirille valitaan e#ém-
pokayra (ks. "lamp6saatd”). Valintaikkunaan paadsee
oikealla viivanappaimella.

4.1. 1.1ammityspiiri

Lampokayran asetus- péaavalikosta siirrytaéan oikeall
vilvanappaimella 1.lammityspiirin [&mpdkayran ase-
tusvalikkoon. Kayra valitaan nuolindppéaimien avijda
valinta lukittuu ok-néppaimella. Valikossa nakyyirva
kytketty [Ammityspiiri/kytketyt lammityspiirit.

4.2. 2.lammityspiiri

1.lammityspiirin valinnan lukitsemisesta (ok) valik
konakyma siirtyy 2.lammityspiirin lampoékayran valit
semiseen, mikali 2.[ammityspiiri on kytketty. Van

tapahtuu samalla tavalla. Ok- nappain lukitseenvali
nan, ja nayttdtila siirtyy takaisin paavalikkotitaa
"Lampdkayran asetus”.

5. Lampokayran hienosaato

Lampokayran hiensaatd- valintaa padsee muuttamaan
painamalla "muokkaa” ndppdaintd. Lampokayran hie-
nosaadolla tarkoitetaan lampokayran nostoa ylos tai
alas. Kaytdnnossa tama tarkoittaa sitd, etta jes hi
nosaatdlampétilaksi valitaan 5 astetta, laite tideu
lampdkayraasetusta viisi astetta korkeampaa lamp6ti
laa.

5.1. 1.[ammityspiiri ja 2.lammityspiiri

1. ja 2.lammityspiirin lampékayran hienosaatdassituk
paasee muuttamaan samasta nakymasta nuolindppain-
ten avulla. 2.[ammityspiirin asetukset eivat voitti&
1.1ammityspiirin asetuksia.

44



12.3.3 Pudotuslamp6

6. Pudotuslampd
6.1. Pudotuslampdasetukset

Naytdssad nakyvat kaytdossa olevat pudotuslampétila-
asetukset. Nuolinappaimilla valitaan kumman lammi-
tyspiirin valinnat nakyvat naytolla. Naytdlla nakyy
[Ammityspiirin pudotuspdivat, jaksotukset seka gaks
tusten aloitus- ja p&attymisajankohta. Painamaka o
paasee muokkaamaan tai valitsemaan lammityspiirin
asetuksia.

6.2. Pudotuslampd péélle/pois/muokkaa
6.3. Pudotuslammon valinta

Lammityspiirille valitaan pudotuslampétila. Pudotus
[Ammon saatdalue on 0-40 astetta. Painamalla ok paa
see siirtymaan pudotuspaivavalikkoon.

6.4. Pudotuspaivat

Lammityspiiriin on mahdollista maéarittdd omat pudo-
tuslampopaivat M, T, K, T, P, L, S. Jokaiseen pudetu
paivaan voi maarittdd pudotusjakson 1/2 tai 2/2isek
jaksojen aloitus- ja paattymisajan. PAaivissa nakyy
ylaindeksi, joka ilmoittaa paiville sdadettyjen ptks-

ten lukumaaran. EsimerkikdWl ! tarkoittaa ettad maa-
nantaille on sdédetty yksi pudotus.

Pudotuslampdésaatddn on kaksi saatémahdollisuutta:

1) Kaikkiin pudotuspéiviin samat asetukset:
Valitse pudotuspaivat (valitut paivat mustalla poh-
jalla) ja paina Ok.
Valitse pudotusten vuorokautinen pudotusten lu-
kumaara 6.3.1
Maéritd pudotuksen/pudotusten alkamis- ja paat-
tymiskellonaika ja paina Ok. Nayttotila palautuu
paavalikkoon "Pudotuslampd”.

2) Kaikkiin pudotuspaiviin eri asetukset
Valitse ensimmaéinen pudotuspdiva ja paina Ok.
Valitse paivan vuorokautinen pudotusten lukumaa-
ra, ja paina Ok.
Maarita pudotuksen/pudotusten alkamis- ja paat-
tymiskellonaika ja paina Ok. Nayttdtila palautuu
pudotuspéaivavalikkoon 6.3.
Valitse seuraava pudotuspaiva, ja toista edelliset
vaiheet.
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12.3.4

7. Kayttovesi

Kayttovesi

7.1. Kayttovesiasetus

Kayttovesiasetuksessa maaritelladn kayttoveden lam-
poétila (lammitys sahkdvastuksella). Asetuksessa-kay
taja voi esimerkiksi nostaa kayttdvesisailion lammpd
laa, ennakoiden suurempaa kayttbveden tarvettd- Sa
tbalue on 5-85 °C, ja tehdasasetus on 58 °C.

7.2. Desinfioinnin aikasaato

Aikasdadossa valitaan, nostetaanko kayttovesisailio
lampdtila 60 asteeseen legionellabakteerin syntgymis
estdmiseksi kerran viikossa vai kerran paivassa.

7.3. Desinfioinnin lampotilasaatod

Desinfioinnin lampétilasdatéalue on 55-85°C.

12.3.5

8. Kesakayttd

Kesakayttd

Piireille 1. ja 2.) voi saataauto-tilassa pysahtymis-
lampétilan ulkolampétilan mukaan. Saatdalue on 10—
35 °C. Jos s&adoksi valitaan 18 °C, autovalinnassa
l[Ammityspiiri sulkeutuu automaattisesti ulkolampsiti
noustessa saatdlampdtilaan (18 °Raalle- valinnassa
[Ammityspiiri on aina pé&allapois- valinnassa lammi-
tyspiiri ei ole kaynnissa. Molemmille piireille &
tddn oma asetus (péaalle/pois/auto)

8.1. Saadettavan lammityspiirin valinta

Valikosta valitaan saadettava lAmmityspiiri. Vadint
tehdaan nuolinappainten avulla, ja valinta lukittuu
painamalla ok.

8.1.1. Lammityspiiri 1 valinta auto/paalla/pois

Valikossa saadetdan lammityspiiriin asetus paal-
l&/pois/auto. Auto- toiminnossa pumppu toimii auto-
maattisesti saatdéjen mukaan

8.1.2. Lammityspiirin 1 auto-ohjaus

Auto- tilassa lammityspiiri sulkeutuu ulkolampdétila
mukaan. Saatdalue on 10-35°C.

8.1.3. Lammityspiirin 2 valinta auto/paalla/pois

Valikossa saadetddn lammityspiiriin asetus au-
to/paalld/pois. Auto toiminnossa pumppu toimii auto
maattisesti saatdjen mukaan

8.1.4. Lammityspiirin 2 auto-ohjaus

Auto- tilassa lammityspiiri sulkeutuu ulkolampdotila
mukaan. Séatdalue on 10-35°C.

8.2. Uudelleen kaynnistys

Uudelleenkaynnistyksen differenssi on 5-25. Diffexe
silla tarkoitetaan kuinka paljon lampétila saa tadt
ulkolammon asetusarvon, ennen kuin pysahtynyt l[am-
mityspiiri kytkeytyy takaisin paalle.
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12.3.6 LampoOpumppuohjaus
9. Lamp6pumppuohjaus

9.1. Lampdpumpun kayntilupa
T5(varaajan alaosa) ja T4 (LP paluu)

anturilta

Lampopumpulle asetetaan kaynnistys- ja pysahtymis-
l[ampédtilat anturien T5 ja T4 mukaan. Tehdasasetukse
na lampdpumppu pysahtyy anturilukeman T4 ollessa
43 astetta ja tehdasasetuksen differenssin olléssa

Talléin pumppu kaynnistyy anturilukeman T5 ollessa

37 astetta, jos pumpun pysahtymislampdétila on 43
astetta. Differenssi sdatdalue on 5-25.

9.2. Lampodpumpun kayntilupa anturilta T2 (ulko-
anturi)

Lampopumpulle asetetaan kaynnistys- ja pysahtymis-
l[ampdtilat myds ulkoanturin T2 mukaan. Tehdasase-

tuksena lampopumppu pyséhtyy anturilukeman ollessa
-20 astetta.
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12.3.7 Aurinkolataus
10. Aurinkolataus
10.1. Aurinkolatauksen toiminto  Automaat-

ti/Manuaali/Pois

Valintavaihtoehdot latausvalikossa ovat automaatti,
manuaali ja pois. Automaattitoiminnossa aurinkola-
tausjarjestelman kiertovesipumppu kaynnistyy ja py-
sahtyy saadettyjen lampdétilojen mukaan. Valinta
"pois” kytkee aurinkolatausjarjestelman pois. Masua
livalinnassa pumppu kay jatkuvasti, kunnes toigia-s
detdan. Automaattivalinnan saéatévalikkoon paasee
valitsemalla nuolindppaimilla automaatti ja painlena
Ok.

10.2.  Aurinkolammityspiirin
saatd (automaatti-valinnassa)

kiertovesipumpun

Aurinkolammityspiirin kiertovesipumpulle tulee maa-
rittdd pysahtymis- ja kaynnistymissaato, joka tateu
automaattitoiminnolla. Lampétila- arvo on aurinkeke
raimen (anturi T10) ja varaajan alaosan (anturi T8)
erotus T. Vaihtoehtoja lampédtilaeroille on yksi.

Paalle T=6, Pois T=3]ja

Max-arvo maaraytyy kayton mukaan. Saatdéalue on 20—
90 °C. Tehdasasetus on 90 °C.

Saadossa aurinkojarjestelméan latauspaketti  aloittaa
toimintansa, kun lampétila aurinkokeraimissa T10 on

12.3.8 Muu lammonléhde
11. Kayntilupa latauspumpulle
11.1. Latauspumpun kaynti auto/paalléa/pois

Aurinkolatauspumpulle voi méaarittdd valinnat auto,
paalla tai pois. Paalla-valinnasta latauspumppu on
kaynnissa lampdtiloista riippumatta. Pois-
vaihtoehdossa latauspumppu on pois paaltéa lampoti-
lasdadaoista riippumatta. Auto valinnassa latauspump
kayntisykli toteuttaa valikon 11.2 saatdéa. Autonahs-

ta valikkonakyma siirtyy valikkoon 11.2.

asetusarvon "T Paalle” verran suurempi kuin varaajan
alalampétila T8, ja lopettaa toimintansa, kun latip6
laero on pienempi kuin asetusarvorl” Pois”. Aurinko-
l[ammityspiiri kiertdd aurinkokeraimista varaajara-al
osassa olevaan aurinkokierukkaan ja siita takadisin
raimiin latauspaketin kautta.

11.2. Varaajan maksimilampétila-asetus

Muu lammonléhteen valikkorakenne on samanlainen
aurinkolataus valikon kanssa. Latauslammityspiirin
(esim. kierukallinen) kiertovesipumpulle tulee migéér
tdd pysahtymis- ja kaynnistymissaatd, joka toteutuu
automaattitoiminnolla. Lampétila-arvo on kieruksdin
takan (anturi T3) ja varaajan alaosan (anturi Téjus

T. Vaihtoehtoja lampédtilaeroille on yksi.

Paalle T=6, Pois T=3

Max-arvo maaraytyy kaytoén mukaan. Saatdalue on 5—
90 °C. Tehdasasetus on 90 °C.
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12.3.9

Huoltovalikko
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12.3.9.1

Asennustaso 1
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12.3.9.2

Asennustaso 2
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12. Huoltovalikko

Huoltotilassa kayttajalle ja asentajalle on maégsiteri
tasot. Ensimmainen taso kuuluu loppukayttgjalle ja
asentajalle, toinen taso puolestaan vain asergajall

Asennustasojen koodit:
Asennustaso 1: 1234

Asennustaso 2: 2368

12.1. Kieliasetus

Valikosta paadsee valitsemaan kayttokielen. Valinnat
ovat suomi, englanti, ruotsi ja venja. Nuolinappeli

& valitaan kieli jonka jalkeen painetaan ok. N&kym
palautuu sivuvalikkoon tehdasasetus.

12.2. Asennustasokoodi

Valikossa valitaan se asennustason koodi, johamahal
paasta. Asennustasoja on kaksi. Asennustaso 1ron ta
koitettu sekd asentajalle, ettéd kayttajalle. Asstamoa

2 suositellaan vain asentajan kaytettavaksi.

ASENNUSTASO 1
12.3. Tehdasasetus Ei/Kylla

Valinnassa voi asettaa takaisin alkuperéiset asetuk
set(tehdasasetukset) valitsemalla valikossa "Kyll@s
asetuksia on vaihtanut, ja omat valinnat haluaaépit
tulee valita "Ei”. Tall6in omat asetukset pysyvatis:
tissa. Valinnalla ei pysty vaikuttamaan huoltovatik
asetuksiin. Tehdasasetukset palautuvat vain lampdas
tuksiin.

12.4. Tehdasasetuksen vahvistus

Kayttajalla on 30 sekuntia aikaa vahvistaa tehdasas
tukset painamalla ok.

12.5. Virta

Virtasdadon saatbalue on 10-63 A ja tehdasasetus 16
S&ato riippuu kotitalouden paasulakkeen koosta.

12.6. Tehonrajoitus

Saatdautomatiikan tehonrajoituksen saatbalue ox 1-7
ja tehdasasetus on 5V. Tehoportaat on selvitetty ko
dassa Sahkoliitannat.

12.7. Varaajan min. lampo

Valikkoon maaritetddn varaajan minimilampétila,sas
halytys kytkeytyy paalle. Halytyksen tahdasasetose
on5 °C.

12.8. 2.lammityspiirin kytkenta

Valikosta valitaan 2.lammityspiiri kayttdon tai goi
kaytosta.

12.9. 2.lammityspiirin jalkisdato

Scanoffice hybridissd on Ecowatin tavoin mahdahst
toteuttaa 2.lammityspiirin lammitys jalkisaadolla.

12.10. Ukoanturi

Valikossa kytketaan ulkoanturi (T2) kayttéon.
12.11. Ulkoanturin kalibrointi

Ulkoanturin kalibroinnin saatéalue on +/-5 astetta.
12.12. Pumput

Pumpun valinta valikko kayttoon tai pois kaytosta.
Vaihtoehdot ovat pumput P1-P4.

12.13. Pumppu

Valikosta valitaan pumpun toiminta Kaytdssa tai Ei
kaytossa

Testit

Testausvalikkoon mentessa kaikki 1&ahdot laitetaan
pois paalta. Testi-valikosta paasee vastustestéiaisr
tukset 1,2,3), moottoriventtiilitesteihin
(1.Jammityspiirin - moottoriventtiili, 2.lJammityspiin
moottoriventtiili), Hybridivaraajassa vaihtovenigaa-
toihin (vavl,vav2) seka kiertovesipumppujen (Pl) P2
testeihin. Valikosta valitaan nuolindppdainten aaull
haluttu testi. Valinta lukitaan painamalla ok. \estes-
tindkymassa voi testata vastukset 1, 2 ja 3. Napkin
paimella paasee siirtymaan haluttuun vastukseen. Ok
valinnan ollessa pohjassa, vastus on paalla. Pailleam
paluu paasee takaisin sivuvalikkoon Testit. Joimtal

on moottoriventtiili, nuolindppaimilla padsee testa
maan molempien lammityspiirien moottoriventtiileja.
Moottoriventtiilin liike (kiinni/auki) nakyy naytda
nuolina. Pumpputesteissé on vaihtoehdot paallaig p

12.14. MV1

1. Lammityspiirin moottoriventtiilin testaus aukiitni
12.15. MV2

2. Lammityspiirin moottoriventtiilin testaus aukiitkni
12.16. V1

12.17. V2

12.18. V3

12.19. P1

1. Lammityspiirin kiertovesipumpun testaus
12.20. P2

2. Lammityspiirin kiertovesipumpun testaus
12.21. P3

Aurinkolatauspumpun testaus

12.22. P4

Muun lammdénléhteen latauspumpun testaus
12.23. VAV
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Scanoffice hybridin vaihtoventtiilien testaus
12.24. PMV

1.lammityspiirin moottoriventtiilin testaus (kes#aw)
12.25. KV

Kayttovesivastuksen (3kW) testaus

12.26. La&mpOpumppu

LampOpumpun testaus (Paalla/Pois)
ASENNUSTASO 2 (ASENTAJALLE)

12.27. Virtamarginaalin maaritys

12.28. Tehoporrastus valinta
12.29. Kayttovesi

Kayttovesivalikosta tulee maarittda kayttdvesivastu
ennen kayttéveden sadatdmahdollisuutta. Kayttdvesiva
likossa on valittavissa kolme vaihtoehtoa. (Ei lefti,
3kW tai 6kW). "Ei kytketty- valinnassa kayttévesiva
likkoa ei nay paanayttotilassa ollenkaan. Jos Kaytt
vesiasetuksen haluaa paanayttétilaan, tulee Malita

12.3.10 Toiminnot

Né&ppainlukko

Huoneyksikdssd on nappainlukko, joka kytkeytyy pois
kun molempia viivanappéaimia pitda yhta aikaa pchjas
sa viiden sekunnin ajan.

Perusnayttotila

Perusnayttotilassa nékyy nykyinen huonelampé. Huo-

nelampoda paasee nostamaan tai laskemaan nuolindp-

painten avulla. Saatdalue on 8-26 °C ja tehdasagdtu

°C. Kun perusnayttdtilassa painaa nuolindppaini,yl
tulee naytdlle saatdarvo, jota paasee nostamaan tai
laskemaan nuolindppainten avulla. Oikealla viivanap
paimella paasee siirtymaan huoneyksikén sivuvalik-
koon.

Naytolld ndkyy myos tiedotteet kuten pudotuslammaoén
ollessa p&aalla "Pudotuslampdlaytélla ndkyy myos
kaikki halytykset ja tiedotteet.

Valikko

Valikkoon paasee oikealla viivandppaimella. Valdas
on huoneen lampétilansaatovalikko, Mittaukset-
valikko, halytysvalikko seka lammityspiirisaato.

teen kayttdvesisailiodon kytketyn vastuksen sahkdgeh
ta riippuen 3 kW tai 6 kW.

Lammonlahteiden kayttddnotto

Lammonlahteet tulee kytked valikosta paalle, ennen
kuin lammonlahteen saatovalikko nakyy kayttajalle

12.30. L&mpOépumppu

12.31. Aurinkolataus

12.32. Muu lammonlahde

12.33. La&mpdpumpun séhkdsaato

Jos jarjestelman paalammonlahteena on lampépumppu,
toimii s&hkon ohjaus seuraavasti:
Kayttovesisailion lampdtilan ollessa aikasaadon
ajan sama (tehdasasetus 5 min), kytkeytyy séhko
paalle.
Kayttovesisailion lampétilan pudotessa l[ampoti-
lasdadon verran (tehdasasetus -2 °C), sahko kyt-
keytyy paalle. Lampétilan pudotussaatd ohittaa
aikasaadon

Mittaukset

Huoneyksikdssd on sama mittausvalikko kuin paayksi-
kdssékin. Valikosta paasee selailemaan kytkettyjen
antureiden lampétiloja (T1-T10).

Halytyslampdsaato

Halytyslamposaatovalikossa valitaan sallittu lanipit
alentuminen. Kun lampdtila laskee halytysasetusar-

alue on 5-20 °C ja tehdasasetus on 5 °C.
Lammityspiirisaato

Huoneyksikdn valikosta paasee lammityspiirisaato-
asetuksiin. Valintaikkunassa méaéritetaan tai veime
huoneyksikdn lammityspiiri. Vaihtoehtoina nakyvat
vain kytketyt [Ammityspiirit/kytketty lammityspiiri
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13 Hairidtilanteet ja vianetsinta

Kaikissa hairiotapauksissa tulee ensin tarkasttiaj kysymyksessé ole ollut séhkokatkos sdhkontoiksessa eika

paa/ryhmasulakkeiden rikkoutuminen.

13.1 Lammitys

Varmista, ettd lammitysverkoston paine on 1-1,5
bar.
Tarkasta kiertovesipumpun P1,P2 toiminta, kuun-
tele ja tunnustele virtausta pumpussa ja putkistos-
sa. Jarjestelmassa oleva ilma voi estaa veden virta
uksen. Jos virtausta ei ole, ks. pumpun ohjekéja |
sivu 11 jumiutuneen kiertovesipumpun korjaus.
Lampo ei riité
Varmista, etta jarjestelmassa on riittavasti vetta
(ks. laitteen painemittarista).
Tarkasta, ettei tehonrajoituksesta ilmoittava tekst
nay laitteen nayttéruudussa jatkuvasti, aiheuttaja
on liilan suuri kuormitus talon paasulakkeille yh-
della kertaa. (sauna, pyykinpesukone, kuivain
paalla jne.).
Yli 2 min. s&hkdkatkos aiheuttaa 2 tunnin tehon-
nousuhidastuksen.
Tarkasta naytosta, vastaako lampdtila jarjestelmas-
sé haluttua.
Jos kaikki toimii kuten haluttu, nosta menoveden
l[ampdotilaa maltillisesti n. 4 °C kerrallaan. Tarkka
le muutoksia 12 tuntia ennen seuraavaa saatoa.
Jos nayttdtaulussa vilkkuu rajoitintermostaatin
toiminnasta kertova punainen valo, tarkista ter-
mostaatin. asetusarvo. Irrota Ecowatin ylempi etu-
levy. Termostaatin tehdasasetus on 55 °C. Pyyda
sahkdurakoitsijaanne mittaamaan, mika sahkolaite
rajoittaa kattilan tehoa.
Varmista sédhkdurakoitsijalta, onko laitteen mak-
simitehoa rajattu asennuksen yhteydessa.
Mittauta paésulakkeisiin kohdistuva kokonais-
kuormitus!

Lampdétila vahenee jatkuvasti
Tarkasta kiertovesipumpun P1,P2 toiminta (sijait-
sevat ylemman etulevyn takana), tunnustele vir-
tausta pumpussa ja putkistossa (ks. pumpun ohje-
kirja).
Tarkasta ilmaus/verkostopaine.

Kattilassa oleva ilma estaa veden virtauksen
Jos ylikuumenemissuojan laukeamisesta kertova
valo vilkkuu nayttétaulussa, viritd ylikuumenemis-
suoja uudelleen l[Ampdtilan laskettua painamalla
kuittauspainiketta tylpélla esineell@imakkaasti
sisdan Ylikuumenemissuoja sijaitsee rajoitinter-
mostaatin vasemmalla puolella.
Jos vika toistuu, ota yhteys asentajaan/huoltoon.

Nayttéruudun ollessa tyhja

Tarkasta laitteen syéttosulakkeet.
Tarkasta laitteen automaattiohjaussulake.
Kuitataan painamalla nuppi sisaan.

Jos vikaa ei l6ydy:

Varmistu etta jarjestelméssa on riittavasti vetta.
Varmistu, etta kiertovesipumppu pyorii.

Saada jarjestelmararalammityslampaétila halu-
tuksi rajoitintermostaatilta. Esim. lattialammitgst
lot 25-30 °C, patterilammitystalot 35-50 °C (as-
teikko 0-80 °C).

Taman jalkeen paina ylemman etulevyn takana
oleva kytkin asentoon "varalammitys”, talléin kyt-
kimen merkkivalo syttyy ja laite [Aammittaa osate-
hollaan (3,8 kW) ohittaen automaattisen ulkoilma-
ohjauksen.

Ota yhteys asentajaan/huoltodtiiyta aina alku-
peraisia varaosia!

VARAOSATILAUSTEN YHTEYDESSA ILMOI-
TA LAITTEEN VALMISTENUMERO JA VUOSI!
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13.2 Kayttovesi

Kaikissa hairi6tapauksissa tulee ensin tarkastéa, e
kysymyksessa ei ole ollut sdhkdkatkos sdhkontokwitu
sessa eika paa/ryhmasulakkeiden rikkoutuminen.

Varaaja on kytkeytynyt pois paalta 1.

Tarkista, ettd varaajassa tai sahkotaulussa oléga p
kytkin on kytkettyna.

Varaaja on kytkeytynyt pois paalta 2.
Katso kohta "Lampétilanrajoitin”.

Jos varaajasta verkostoon lahtevan veden lampétila
ei ole sopiva,

tarkista lahtevan veden esisdatéa varten mahdstllise
verkostoon asennetun termostaattisekoitusventtiilin
saatimen asetus.

Varaaja ei tuota riittavasti lAmminta kayttovetta.
Katso kohta "Lampdtilan saato”.

Varaajan lampimanveden tuottokyky on laskenut
oleellisesti.

Syyna on mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termo
staatti. Ottakaa yhteys asentajaan. Vastuksemrjeote
taatinvaihdossa on huomioitava termostaatin anturie
oikea asennusjarjestys.

Varaaja polttaa useasti sahkdtaulussa olevan sulak-
keen.

Syyna mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termatia
ottakaa yhteys asentajaan. Termostaatin ja vastukse
vaihdossa on huomioitava anturien oikea asennasjirj
tys. Katso kohta Huolto.

Huom.! Varoventtiilin tiputus tulkitaan yleisesti niin,
ettd siind on jokin vika, vaikka asia on painvastoi
Varoventtiili toimii silloin juuri niin kuin sen gaakin.
Tiputus johtuu veden lAmpdlaajenemisesta. Saneeraus
kohteissa kayttovesiverkoston uusimisen yhteydessa
vaihdetaan usein putkia ja venttiileitd, jolloinsitaan
myds verkoston yksisuuntaventtiili, jonka kautta-pa
neen nousu on ennen paassyt pakenemaan verkoston
muihin osiin. Siksi varoventtiili tiputtaa saneeskah-
teissa enemmaén kuin ennen.

Veden tiheys on suurimmillaan + 4 °C lampétilassa.
Kun lampétilaa tastd nostetaan tai lasketaan, veden
tilavuus kasvaa.

Veden tilavuuden lampdlaajenemiskerroin nostettaess
l[ampdtila +4 °C:sta +80 °C:een on 0,0290:

1 Kg H20 (vettd) + 4 °C lampdtilassa = 1 litra

1 Kg H20 (vettd) + 80 °C lampdtilassa = 1,029@litr
Esim. 300-kg vetta + 4 °C lampdtilassa = 300 litraa
300-kg vetta + 80 °C lampétilassa = 308,7 litraa

Esimerkissa tilavuus kasvaa 8,7 litraa, ja tamarénaa
poistuu varoventtiilin kautta.

Esimerkin avulla pyritdan havainnollistamaan, kaink
paljon vesi laajenee lammitessaén, ja siten kupida
jon vetta voi varoventtiilin 1&pi poistua vuorokassa.
Mikali tAma laajentunut osa vedesta ei paase is-v
venttiilin kautta, paine jarjestelmassa nousee kdn
keaksi, ettd lopulta verkoston heikoin kohta peftié
aiheuttaa vesivahingon.
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14 Lisaosat

AURINKOLATAUSPAKETTI

(My6s aurinkolatausjarjestelméaén tulee asentaamgfiidsuoja nro.11)
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MuUU LAMMONLAHDE

2. LAMMITYSPIIRI
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15 Kytkentamallit

15.1 Ecowatti, aurinkojarjestelma, JAMA Moon

Kuva 23. Kytkentamalli Ecowatti, aurinkojarjestelrd&MA Moon —ilma-vesilampdpumppu
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16 Huoneyksikko

Lammityslaitteeseen on mahdollista liittdd yhteensa
kaksi huoneyksikkoa. Yksikoita kaytetdan huone-
[ampdtilan mittaukseen sekd saatimen ohjaukseen
huoneissa, joissa kaytetaan yksittdisten huoneiden

16.1 Tekniset tiedot

Jannitteen syo6tto

Kayttdjannite releiden ajamiseen
Kayttojannite RS-485 sarjavaylan kommunikaatioon
Kayttojannite logiikalle ja mikrokontrollerille
Sallitut ymparistolampatilat

Kayttolampdotila

Varastointilampétila

Kuljetuslampdétila

Sallittu ympariston kosteus

0-100 % RH Ei kondensoivat olosuhteet
Kotelointiluokka

IP- luokka

saatéa. Huoneyksikdssa on digitaalinen naytto,
josta pystytddn muuttamaan huonelampétilaa yksi-
kén nuolindppdinten avulla.

Kuva 24. Ecowatin huo-
neyksikkd

24 VDC
VEC
3,vDC

0...+40°C

-40... 480 °C
-40... 480 °C

IP 00

Saadin on suunniteltu seuraavien standardien ja eliitivien mukaan

Sahkdmagneettinen yhteensopivuus
EN 60370-1:2000

EN 60370-2-9:2002

LVD 2006/95/EC

EMC direktiivi

2004/108/EC

Mitat

Leveys 235 mm
Pituus 150 mm
Korkeus 50 mm
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16.2 Rakenne

Huoneyksikdn uppoasennusrasia
Huoneyksikdn kayttdpaneeli
Huoneyksikdn muovikaulus
Huoneyksikdn nappéaimet

vari: RAL9010
vari: RAL9010
vari: RAL 9010
vari: RAL 9018

Peitelevy vari: RAL 9010
Kayttopaneelin versio tyyppi: EWUF.1.0.4321
16.3 Asennus

1. Asenna huoneyksikké. Huoneyksikén paikka on
valittava siten, ettd huonelampétilan mittaus tapah
mahdollisimman hairiéttdmasti. Huoneyksikkda ei saa
asentaa syvennyksiin, hyllyille, verhojen ja oviaak-

se tai muiden lammon- ja kylméanlahteiden laheisyy-
teen.

16.4

Huoneyksikkd kaynnistyy automaattisesti, kun se- kyt
ketaan relekorttiin, ja siihen johdetaan jannitéyK-
nistysvaiheessa naytdlle ilmestyy automaattisdasti-k
valinta. Kielivalinnan jalkeen tulee valita lamnspii-

ri, jota haluaa huoneyksikonvalityksella saataamta
mityspiirivalinnan jalkeen naytolle tulee teksti i"E

16.4.1 Yksi huoneyksikko

Mikali asennetaan vain yksi huoneyksikkd, Lammitys-
piirivalikossa on valittavissa kytketyt lammitysyitij
joista voi valita haluamansa. Mikali toinen huoneyk
sikkd asennetaan mydhemmassa vaiheessa, on toisen

16.4.2 Kaksi huoneyksikkda

Mikali talouteen kytketddn kaksi huoneyksikkdagetul
kumpaankin huoneyksikkdon valita eri piiri. Ensim-
maistd huoneyksikkda kytkettdessa Lammityspiirivali
kossa on valittavissa molemmat piirit, joista \ait

16.4.2.1

Mikali kaytossasi on kaksi huoneyksikk6d, ja haluat
vaihtaa huoneyksikéiden lammityspiirit paittainjnd
seuraavanlaisesti:

Valitse toisen huoneyksikon valikosta Huoneyksikdn
kayttovalikosta "Ei kaytéssa” valinta. Naytélle s
tyy teksti "Ei kaytossa”.

Kun toisesta huoneyksikésta on valittu "Ei kaytGssa
on saadettavan lammityspiirin vaihto mahdollista to
sessa huoneyksikéssa. Lammityspiirin vaihto tehdaan
Lammityspiirin valinta valikossa.

Kun toisen huoneyksikén lammityspiiri on vaihdettu,
voit sdatda toisen huoneyksikon takaisin kayttéén p
namalla oikeaa viivandppdintd, ja valitsemalla "Kay
tossa” valinta. Huoneyksikk6on on vaihtunut autotmaa
tisesti toinen lammityspiiri.

Huoneyksikosta sdadettavan lammityspiirinv

2. Kytke saatimen ja huoneyksikén valinen kaapeli
esim. NOMAK 2 x 2 x 0.5+0.5 mmz.

3. Valitse saadettava lammityspiiri.

Huoneyksikon/Huoneyksikoiden kayttdonotto

kaytossa”. Oikealla viivandppaimella paasee huoneyk
sikon kayttovalikkoon, josta huoneyksikdn saa altiv
tua kayttoon. Huoneyksikkd pystyy sdatamaan vain
yhta lammityspiirid kerrallaan. Mikali taloudessa o
asennettu kaksi huoneyksikktd, molemmat huoneyksi-
kot sdatavat eri [lAmmityspiireja.

huoneyksikdn Lammityspiirivalintana vain lammitys-
piiri, jota ei valittu ensimmaisen huoneyksikon téaa
kohteeksi.

toinen. Kun toinen huoneyksikké kytketédédn, Lammi-
tyspiirivalikossa on valintavaihtoehtona vain piidta
ei valittu ensimmaisen huoneyksikdn saatdkohteeksi.

aihto
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16.5 Toiminnot

Huoneyksikkd on tarkoitettu lampétilansaatéon. Muut
[Ammityssaadot tehddan paayksikosta. Huoneyksikdssa

16.5.1 Nappainlukko

Huoneyksikdssd on nappainlukko, joka kyt-
keytyy péaélle ja pois, kun viivanappaimia
pitdd pohjassa 5 s ajan.

16.5.2 Huoneyksikon kaytto

Huoneyksikon kayttévalikossa valitaan huoneyksikon
kayttd. Vaihtoehdot ovat Ei kaytossa ja Kaytos$. ”
kaytossa” valinnassa huoneyksikko ei ole kaytess#i

16.5.3 Lammityspiirinvalinta

Lammityspiirivalinta ilmestyy naytélle automaattisie
huoneyksikdn kytkettdessa paalle. Valikossa valitaa
huoneyksikdn saatama lammityspiiri. (ks. kohta huo-
neyksikosta saadettavan lammityspiirin vaihto).

16.5.4 Huoneyksikon saato

Huoneyksikkd toimii lampdtilan saatajand tai vain
informatiivisena naytténd. Huoneyksikdn saatévaliko
ta valitaan lampédtilansaéto, jolloin huoneyksikld- t
mii sdatajana. Talléin huoneyksikdsta pystytdan- nos
tamaan ja laskemaan lammityspiirin |ampdtilaa ja-hu
nelampdotilaa.

16.5.5 Kotoa pois

Kotoa pois valinta kytkee pudotuslammdn
paalle. Pudotuslammoén sdadot tehdaan paayk-
sikosté. (ks. kohta pudotuslampo).

16.5.6  Halytyslampo

Halytyslamposaatovalikossa valitaan sallittu lanipit
alentuminen. Kun lampdtila laskee halytysasetusar-
voon, kytkeytyy halytys paalle. Halytyslammon gaat
alue on 5-20 °C ja tehdasasetus on 5 °C.

Huoneyksikdn halytyslampévalikko kayttoliittymasel-
vityksesséa on 5 ja alavalikko 5.1.

nakyy kaikki halytykset seka infovalikko. Alla orls
vitetty huoneyksikén toiminnot kokonaisuudessaan.

Né&ppéainlukon ollessa pdaalla, perusnayttotilassa on
avain-symboli.

ja naytolle tulee teksti "Ei kaytdssa. Kaytosséintal
mahdollistaa huoneyksikén normaalin kayton.

Huoneyksikon kayttdvalikko kayttoliittymaselvitykse
sa on 1 ja alavalikko 1.1.

Lammityspiirinvalinta kayttéliittymaselvityksessa @
ja alavalikko 2.1.

Info valinnassa lampdétilan saaté ei ole mahdollista
Huoneyksikkd on valinnassa vain informatiivinen.
Huonelampétila nakyy naytolla, mutta saaté ei ole
mabhdollista. Info valinnassa kotoa pois/kotona niali
on kuitenkin mahdollinen. Huoneyksikén séatdvalikko
kayttoliittymaselvityksessa on 3 ja alavalikko 3.1.

Kotoa pois valinnan ollessa valittu, perusnaytstia
nakyy matkalaukku symboli. Kotoa pois valinta kaytt
littymaselvityksesséa on 4 ja alavalikko 4.1.
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16.5.7 Kieli

Valikossa valitaan huoneyksikon kayttdkieli engiant
ruotsi tai vengja. Kielivalikko tulee automaattises
naytdlle huoneyksikén kaynnistysvaiheessa.

16.5.8

Perusnayttétilassa nakyy huonelampd. Huonelampda
paasee nostamaan tai laskemaan nuolindppainten avul
la. Saatdalue on 8-26 °C ja tehdasasetus 21 °C. Kun

16.5.9 Kayttoveden pikanappain

Perusnayttétilassa on lisédkayttovedelle pi-
kanappain, josta pdasee kytkemaan lisdkaytto-
veden péaalle halutuksi ajaksi. Asetuksessa
kayttovesi lammitetddn 85 asteeseen (ei s&atd rhahdo
lisuutta) sédadetyksi ajaksi. Aika mahdollisuudeato®,
12 ja 18 h.

16.6 Merkkivalot ja halytykset

Huoneyksikdssa nakyy kaikki paayksikdn halytykset |
tiedotteet(ks. Halytystilat ja tiedotteet). Huonsidn
merkkivalon varitilat ovat samat kuin paayksikoges

Huoneyksikdn Kielivalintavalikko kayttoliittymaseky
tyksessa on 6 ja alavalikko 6.1.

Lampdotilansaato perusnayttotilasta

perusnayttotilassa painaa nuolindppdaintd ylos tulee
naytolle saatbarvo, jota padsee nostamaan tai-laske
maan nuolindppéainten avulla.

Selaa valintaa vasemmalla viivanappaimella. Vahvist
valinta painamalla nuoli -painiketta. Kéayttdveden
[ammityksen ollessa kytketty, perusnayttotilasskyga
hana symboli.

valot). Mikali huoneyksikbéssad ei pala merkkivaloa
laisinkaan, tarkista tiedonsiirto paayksikon ja hek-
sikdn valilla.
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16.7

Huoneyksikon kayttoliittyma
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17 Takuu

Sailididen takuu on 2 vuotta, komponenttien 1 vudsaikuu ei koske tilanteita, joissa on toimittu #é8yja asennusoh-
jeiden vastaisesti.

18 Kierratys

Poistettaessa laite kaytostd, on sovittava patewdin asentajan kanssa, etté laite toimitetaan
tarkoituksenmukaiselle ja valtuutetulle kierratysaslle.

Varaamme oikeuden muutoksiin. © Kaukora Oy 2010
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19 Asennuskaavake

TARKEAA! LOPPUKAYTTAJAN ON VARMISTUTTAVA, ETTA ALLA

TETTYA LAITTEEN ASENNUKSEN YHTEYDESSA.

OLEVA KAAVAKE TULEE TAY-

Laitteen valmistenumero / vuosimalli

Laitteen tyyppi

LVI-asentaja / yritys

Pvm.

Séhkodasentaja / yritys

Pvm.

Jéarjestelman s&éto / kayttbopastus

Asentaja / yritys

Pvm.

S44adot asentajan toimesta Jaspi Ecowatille ennen y#idonottoa:

Lammitysverkoston menoveden
max./min. -lAmpotilojen asetukset lammityspiirikortilta

Séhkokattilan mekaanisen rajoitintermostaatin max.lampétila

Sahkokattilan asennettu max.teho
(porrasrajoitus 1-7), ks. taulukko

Kiinteiston paasulaketta vastaava asetusarvo
16-63A

Lampétilan pudotus 0-20 T

Valittu menoveden lampétila ulkolammon ollessa
0 C (ks. ohje)

Lammitystapavalinta Séhkoé/Eco/Eco+Lisaldampd

Kytketyt piirit (1. piiri + 2. piiri TAI 1. piiri)
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